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ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

         Пожалуйста, прочитайте внимательно данное Руково-

дство, чтобы использовать Ваш каток  наиболее эффектив-

ным образом. В Руководстве приведены правила эксплуата-

ции катка, а также полезные сведения о его техническом об-

служивании. 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

Знак предупреждения о возможной опасности для персо-

нала или  повреждения механизма, информация по эксплуа-

тации и оптимальному использованию катка. 

 

 Оператор должен ознакомиться  с содержанием данного Руководства по экс-
плуатации перед началом работы на катке 

 Убедитесь в том, что все инструкции техническому обслуживанию выполнены. 
 К работе на катке должны допускаться только операторы, имеющие    необхо-

димый опыт. На машине не должно быть пассажиров 
 Запуск катка производите только с рабочего места оператора 
 Не эксплуатируйте машину, нуждающуюся в регулировке, наладке либо ремонте. 
 Не оставляйте каток с работающим двигателем 
 Во время работы катка  не производите ремонтные работы гидропривода 
 Садиться, либо покидать каток можно только тогда, когда он  стоит неподвиж-

но на месте. Используйте при этом  ступени и поручни 
 Необходимо избегать движения поперек уклонов, двигайтесь вверх или вниз, не 

совершайте повороты на откосе при движении под уклон 
 Не оставляйте каток  на краю склона или на оседающей почве, на проезжей части 

или обочине без наличия предупреждающего знака (габаритные фонари в ночное 
время) 

 При одновременной работе нескольких катков или другого строительного под-
вижного состава следует соблюдать между ними дистанцию не менее 7 метров 

 При работе в ночное время необходимо освещать укатываемый участок 
 После окончания работы включите стояночный тормоз 
 На рабочем месте необходимо постоянно иметь аптечку и исправный огнету-

шитель 
 При ремонте и техническом обслуживании используйте инструменты, обеспе-

чивающие безопасную работу 
 При ремонте, требующем пребывание работающего персонала под катком, ос-

тановите двигатель, каток затормозите стояночным тормозом и дополни-
тельно установите упоры под вальцы (тормозные колодки) 

 Содержите в чистоте все знаки и надписи, чтобы они хорошо просматривались 
 Меры безопасности при заправке  топливом: 

 остановите двигатель; 
 не допускайте наличия открытого источника огня. 

 Заправку катка в ночное время производите только при освещении, гаранти-
рующем противопожарную  безопасность 

 Запрещаются замены или изменения конструкции машины, ведущие к снижению 
уровня безопасности машины. Если Вы хотите внести какие-либо изменения в 
конструкцию катка, Вам следует получить письменное разрешение                    
ОАО «РАСКАТ». 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Гарантийный срок эксплуатации катка 24 месяца со дня отгрузки потребителю с 
ОАО ―РАСКАТ‖ при наработке не более 1500 моточасов со дня ввода в эксплуатацию. 
Гарантийные сроки комплектующих изделий катка устанавливаются заводами-
изготовителями комплектующих изделий.  

Завод-изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт вы-
шедших из строя узлов и деталей в пределах гарантийного срока при  условии: 

 сохранения заводских пломб (Пломба на сливной крышке бака гидравлики уста-
навливается на период транспортирования для предотвращения несанкциони-
рованного слива гидравлического масла. Нарушение данной пломбы на гарантий-
ные обязательства не распространяется); 

 соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирова-
ния, изложенных в «Руководстве по эксплуатации» на каток; 

 проведения работ по техническому обслуживанию (периодичность – смотри раз-
дел «Техническое обслуживание» настоящего «Руководства по эксплуатации». 
Проведение технических обслуживаний должно регистрироваться в формуляре 
катка и сервисной книжке. 

Гарантийные обязательства не распространяются: 
 на повреждения, возникшие в результате наездов на препятствия, дорожно – 

транспортного происшествия;  
 если в период гарантийного срока эксплуатации катка произведены конструк-

тивные изменения, замена, сборка - разборка узлов и агрегатов без согласования 
с заводом-изготовителем;  

 при использовании в гидросистеме катка: 
o  марки рабочей жидкости, не указанной в настоящем  Руководстве по 

эксплуатации; 
o  рабочей жидкости чистотой  выше 10 класса; 

 на шины катка. Гарантия на шины предоставляется изготовителем шин; 
 на аккумуляторные батареи. Гарантия на аккумуляторные батареи предостав-

ляется изготовителем аккумуляторных батарей; 
 на стоимость работ, запасных частей и материалов, необходимых для выпол-

нения технического обслуживания катка по очистке узлов, деталей и агрегатов, 
замене фильтроэлементов, ламп накаливания, охлаждающей  и других эксплуа-
тационных жидкостей; 

 на ремонты, регулировки и замены узлов, агрегатов, деталей катка, необходи-
мость в которых возникла в результате нарушения правил эксплуатации катка, 
изложенных в настоящем  «Руководстве по эксплуатации»;  

 на ремонты, вызванные отсутствием, недостатком или неправильным прове-
дением технического обслуживания катка, а также использованием некачест-
венных или не соответствующих требованиям, отраженным в настоящем  «Ру-
ководстве по эксплуатации», видов топлива, смазок, охлаждающей  и других экс-
плуатационных жидкостей; 

 на каток, на котором произведены изменения показаний счетчика моточасов 
таким образом, что невозможно достоверно установить наработку катка. 

 

 Изготовитель, в том числе, не отвечает за недостатки катка, вызванные: 
 

 умышленными или неосторожными действиями владельца или третьих лиц в 
отношении катка (например, повреждение или разъединение электрических со-
единений и т.п.); или проникновением воды внутрь узлов и агрегатов катка 
вследствие стихийных и других непредвиденных обстоятельств, а также 
вследствие работы или оставления катка с открытыми дверями, капотами, 
крышками; или изменением его конструкции; 

  неправильно проведенным ремонтом или неправильно проведенной регулиров-
кой, если такой ремонт был проведен не дилером; 

 нарушением установленной изготовителем периодичности работ по техниче-
скому обслуживанию, изложенной в настоящем «Руководстве по эксплуатации» и 
«Сервисной книжке». 
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Настоящее ―Руководство по эксплуатации‖ (далее по тексту РЭ) предназначено 

для операторов, механиков и других лиц, связанных с эксплуатацией дорожных катков, 
служит для изучения конструкции катка в целом, его составных частей и специфичных 
требований по эксплуатации катка. 

Настоящее РЭ содержит все возможные варианты модификаций катков             
ДУ-98, ДУ-99 и ДУ-100. Комплектацию определяет заказчик при покупке катка.  

К управлению катком допускаются операторы (машинисты), имеющие квалифика-
цию не ниже пятого разряда, прошедшие обучение правилам безопасности труда по 
управлению и обслуживанию катков с объемным гидроприводом согласно требованиям 
ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.3.033, ГОСТ 27246, ГОСТ 27928 и настоящего РЭ. 

Длительная и надежная работа катка обеспечивается при условии правильной 
эксплуатации  и своевременного проведения технического обслуживания.  

Сервисное обслуживание и ремонт катка рекомендуем проводить на предприяти-
ях, являющихся официальными представителями ОАО «РАСКАТ» по ремонту и техни-
ческому обслуживанию катков, которые  имеют специальное оборудование и инстру-
мент; работы выполняются опытными специалистами.  

После проведения сервисного обслуживания и работ по техническому обслужива-
нию катка, специалист, проводивший ремонт, должен сделать пометку в  сервисной 
книжке  о выполненных работах.  

При эксплуатации следует руководствоваться настоящим РЭ, общими требова-
ниями эксплуатации строительных машин согласно ГОСТ 25646, а также технической 
документацией на комплектующие изделия, поставляемой  с катком. 

Для более детального ознакомления с конструкцией катка в эксплуатирующих ор-
ганизациях и для  составления заявки на запасные части, используемые при ремонте, к 
РЭ прикладывается «Альбом деталей и сборочных единиц». 

В период гарантийного срока эксплуатации катка ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить 
любые конструктивные изменения, замену узлов и агрегатов без согласования с заво-
дом-изготовителем, нарушать пломбировку. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1.1 Описание и работа изделия 
1.1.1 Назначение изделия 

Каток вибрационный двухосный двухвальцовый ДУ-98 (далее – каток  ДУ-98), 
каток вибрационный комбинированный двухосный ДУ-99 (далее – каток ДУ-99) каток 
пневмоколесный двухосный ДУ-100 (далее - каток ДУ-100) предназначены для уплот-
нения покрытий  из асфальтобетонных и битумоминеральных смесей при больших 
объемах работ на автомобильных дорогах общего пользования.  

Катки пригодны  для работы на открытом воздухе в условиях умеренного (ис-
полнение У1) или  тропического климата (исполнение Т1), при этом нижнее значение 
температуры окружающего воздуха не должно превышать минус 100С. 

 

 1.1.2 Технические характеристики 
 

Таблица 1 

Наименование показателей, единицы  
измерения 

Значение параметров 

 ДУ-98 ДУ-99 ДУ-100 

Масса катка, т    

-эксплуатационная 11,5 10,5 14 

-конструктивная 10,0 9,0 8 

Ширина вальцов, мм 1700 1700 2000 

Линейное статическое давление гладкого 
вальца, Н/м (кгс/см) 

34000 ,(34) 34000 (34) — 

Число гладких вальцов, шт. 2 1 — 

Число шин, шт. — 4 8 

Давление в шинах, МПа  — 0,4 0,4 

Ширина уплотняемой полосы, мм 1700 1700 2000 

Скорость движения, км/час, не менее    
рабочая 6 6 5,5 
транспортная 10 10 20 

Минимальный радиус поворота катка по 
наружному  контуру следа, м 

6 

 Максимальный преодолеваемый уклон на 
уплотненном покрытии, град , не менее 

10 

Угол поперечной устойчивости, град , не 
менее 

15 

Частота вращения вала вибровозбудителя, 
об/мин (Гц) 

2400/3000 
(40/50) 

2400/3000 
(40/50) 

— 

Вынуждающая сила вибровозбудителя, кН 75/65 75/65 — 

Тип двигателя Четырехтактный дизель 

Мощность (двигателя эксплуатационная), 
кВт 

57,4 

Удельный расход топлива при номиналь-
ной мощности, г/(л.с·ч), не более 

168,4 

Расход топлива на один час работы, л 14,6 

Тип трансмиссии Гидрообъемная 

Габаритные размеры, мм:  

 -длина 3920 3920 4800 

-ширина 2200 2200 2200 

-высота с кабиной 3500 3500 3500 

-высота без кабины 2300 2300 2300 

База катка, мм 2700 
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1.1.3 Состав изделия 
 Каток (рисунок 1, 2 и 3) представляет собой самоходную машину, в состав кото-

рой входят: силовая установка, рама,  кабина, скребки, механизм обработки кромки ас-
фальтобетона, система управления, рулевое управление, электрооборудование, топ-
ливная система, гидрооборудование. Рабочим органом катка (в зависимости от типа 
катка) являются гладкий металлический валец со встроенным вибровозбудителем и 
пневмоколесный валец. 

Одновременно вальцы являются ходовой частью катка. Все вальцы приводные и 
поворотные.  

Рама катка включает в себя две шкворневые опоры, служащие для установки и 
поворота вальцов, две емкости под смачивающую жидкость, а также емкости под рабо-
чую жидкость гидросистемы и под топливо. 

 Каток оборудован кабиной со стеклоочистителями,  кронштейнами для установки 
термоса, огнетушителя, аптечки, крючком для одежды. Кабина катка может быть обору-
дована отопителем рабочего места, который устанавливается согласно требований кон-
тракта. 

Для очистки полотна вальцев и пневмоколес каток  оснащен скребками, а для ис-
ключения налипания асфальтобетонной массы - смачивающим устройством.   

Сиденье оператора имеет регулировку по высоте и в продольном направлении. 
Отличительными особенностями катков является различие в рабочих органах: ка-

ток ДУ-98 (рисунок 1) оснащен двумя гладкими вибрационными вальцами, каток    ДУ-99 
(рисунок 2) - одним гладким вибрационным  и одним пневмоколесным вальцем, на катке 
ДУ-100 (рисунок 3) установлены два пневмоколесных вальца, кроме того для обеспече-
ния необходимых параметров уплотнения на этом катке предусмотрены емкости для 
балласта 3 и 8, которые крепятся к раме. Перед вводом катка в эксплуатацию необхо-
димо заполнить емкости металлоломом и песком: масса металлолома - 1900 – 2000 кг 
(50% объема), масса загружаемого песка - 400 – 450 кг, загрузку производить, чередуя 
слои песка и металлолома для более полного заполнения пустот. Полный вес запол-
ненных емкостей для балласта будет составлять 3000 кг (с учетом массы емкостей под 
балласт). 

Для устранения неисправностей и замены изношенных деталей при ремонте катка 
приложен комплект запасных частей (ЗИП). Рекомендации по использованию комплекта 
ЗИП приведены в разделе «Устранение отказов и повреждений» настоящего РЭ. 
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1- рама; 2-кабина; 3- скребки; 4, 6- вибровалец; 5-силовая установка;   7- меха-
низм обработки кромки асфальтобетона 

Примечание – маркировка рамы катка показывает: 
 порядковый номер рамы; 
 месяц двумя цифрами и год изготовления (двумя последними цифра-

ми). 
 

Рисунок 1 - Общий вид катка ДУ-98 
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1- рама; 2-кабина; 3- скребки; 4-пневмовалец; 5-силовая установка;  6- виброва-
лец;  7- механизм обработки кромки асфальтобетона. 

 
Примечание – маркировка рамы катка показывает: 

 порядковый номер рамы; 
 месяц двумя цифрами и год изготовления (двумя последними цифра-

ми). 
 

Рисунок 2 - Общий вид катка ДУ-99 
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1- рама; 2-кабина; 3, 8 - емкости для балласта; 4- скребки; 5, 7- пневмовалец;                    
6-силовая установка. 

Примечание – маркировка рамы катка показывает: 
 порядковый номер рамы; 
 месяц двумя цифрами и год изготовления (двумя последними цифра-

ми). 
 

Рисунок 3 - Общий вид катка ДУ-100 
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1.1.4 Устройство и принцип работы 
 
Каток имеет гидравлическую трансмиссию, позволяющую производить плавное 

бесступенчатое изменение скорости и направления движения. Поворот катка осуществ-
ляется гидростатическим рулевым механизмом, позволяющим обеспечивать поворот 
вальцев катка с помощью гидроцилиндров. Привод вибратора также гидростатический, 
позволяющий изменять направление вращения вибровала и вынуждающую силу. 

Уплотнение покрытия достигается в результате последовательных проходов катка 
по одному следу. В зависимости от рода покрытия (уплотняемого материала, толщины 
слоя покрытия, уплотняется основание или покрытие) могут изменяться и режимы рабо-
ты катка. 

Режимы работы выбираются из принятых технологических процессов дорожно-
строительных работ эксплуатирующей организацией. 

 
 1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности 
 
Каток поступает к потребителю собранным. Одновременно поставляются ком-

плект запасных частей и принадлежности для выполнения работ по техническому об-
служиванию и текущему ремонту. Дополнительно потребуется стандартный набор инст-
румента, который в комплект поставки не входит (приобретается эксплуатирующей ор-
ганизацией).   

Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания,  упакуйте   
в инструментальную сумку или инструментальный бокс (в комплект поставки не входит) 
и разместите  на рабочем месте, справа от сиденья оператора. 

Для подсоединения манометров при проведении технического обслуживания гид-
росистемы катка на присоединительных фланцах гидронасосов предусмотрены места 
для подсоединения диагностических приборов, оснащенные клапанами, предотвра-
щающими вытекание рабочей жидкости при их подключении и отключении. При работе 
катка клапаны закрыты защитными крышками, которые окрашены красным цветом. 

 
1.1.6 Маркировка и пломбирование. 
 
На рулевой колонке установлена маркировочная  табличка, содержащая следую-

щие данные: страна – изготовитель, товарный знак завода - изготовителя, индекс изде-
лия, год изготовления,  его заводской номер, знак соответствия  продукции, сертифици-
рованной на соответствие с установленным требованиям, обозначение технических 
условий, по которым изготовлен каток.  

На маркировочных табличках катков в тропическом исполнении к индексу катка 
добавляется буква ―Т‖. 

Местоположение маркировки рамы катка показано на рис.1, 2 и 3. 
На планетарных редукторах, рычаге привода вибратора, топливном насосе двига-

теля, на гидронасосах и гидромоторах привода хода и привода вибратора установлены 
пломбы. Нарушение пломб в гарантийный период ведет к снятию изделия с гарантии. 

 

 
1.1.7  Упаковка 
 
Каток поставляется потребителю  без упаковки (кроме кабины) в законсервиро-

ванном состоянии. 
Защита от воздействия  климатических факторов внешней среды  должна соот-

ветствовать категории упаковки КУ-0 ГОСТ 23170. 
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1.2.1 Силовая установка катка 
Силовая установка смонтирована в подкабинном пространстве на раме силового аг-

регата. В зависимости от применяемых насосов, силовая установка может быть выполне-
на в различных исполнениях (смотри рис.4, 4а, 5). Конструкция катка предусматривает 
возможность применения  насосов НП 90 (отечественного производства)  или насоса 
двухсекционного фирмы «Bondioli & Pavesi». Комплектацию катка определяет заказ-
чик при заключении договора на поставку. 

 
В состав силовой установки катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами НП 90 (рисунок 4) 

входят:  

 блок радиаторов охлаждения 1; 

 двигатель 2;  

 муфта 3. Конструкция силовой установки предусматривает установку  управляе-
мой  или неуправляемой  муфты сцепления, которые изображены на рисунке  6; 

 раздаточный редуктор 4 (см. п.1.2.1.1);  

 гидронасосы 5 и 6 (см.Приложение Ж).  
 

В состав силовой установки катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами  фирмы «Bondioli & 
Pavesi»  (рисунок 4а) входят:  

 блок радиаторов охлаждения 1; 

 двигатель 2;  

 муфта 3 (смотри рисунок 6б); 

 насос двухсекционный (см. Приложение Д). 
 

В состав силовой установки катка ДУ-100 с насосами НП 90 (рисунок 5) входят: 

  блок радиаторов охлаждения 1; 

 двигатель 2; 

 муфта 3 (рисунок 6а); 

 гидронасос привода хода 5 (см. Приложение Ж).  
 

Двигатель  четырехтактный с непосредственным впрыском топлива жидкостного ох-
лаждения. Запуск производится от электростартера. Устройство, принцип работы и пра-
вила обслуживания двигателя изложены в Приложении С настоящего РЭ. Управление 
двигателем - механическое, осуществляется через тросы дистанционного управления с 
помощью рычагов, установленных на рабочем месте оператора. 

 
ВНИМАНИЕ!  При загрязнении поверхности теплообменных элементов блока радиаторов 
необходимо произвести очистку межреберного пространства блока радиаторов при по-
мощи щетки и  сухого сжатого воздуха. 
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1 – блок радиаторов охлаждения; 2 – двигатель; 3 – муфта; 4 – раздаточный редуктор; 
5. 6 – гидронасос 

 
Рисунок 4 - Силовая установка катков ДУ-98 и ДУ-99 с насосами НП 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – блок радиаторов охлаждения; 2 – двигатель; 3 – муфта; 5 –насос двухсекционный 
 

Рисунок 4а - Силовая установка катков ДУ-98 и ДУ-99 с насосами «Bondioli & Pavesi»
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1– блок радиаторов охлаждения; 2 – двигатель; 3 – муфта; 5 – гидронасос 

 

Рисунок 5 – Силовая установка катка ДУ-100 с насосами НП 90 
 

 
1 – маховик двигателя; 2 – корпус; 3 – муфта; 4 – редуктор раздаточный; 5 - гидронасос 

 
Рисунок 6 – Муфта силовой установки катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами НП 90 

  
1 – маховик двигателя; 2 – корпус;                 

3 – муфта; 5 - гидронасос 
 

Рисунок 6а – Муфта силовой установки 
катка ДУ-100 с насосом НП 90 

1 – маховик двигателя; 2 – корпус; 3 – муфта; 
5 - гидронасос 

 
Рисунок 6б – Муфта силовой установки катов 

ДУ-98, ДУ-99 с насосом «Bondioli & Pavesi» 
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1.2.1.1 Редуктор раздаточный (катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами НП 90) 
 

 Редуктор раздаточный (рисунок 7) служит для передачи крутящего момента 
двигателя катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами НП-90 к гидронасосу привода хода и 
гидронасосу привода вибратора. 

Технические характеристики редуктора: 
 передаточное отношение – 1; 
 суммарная передаваемая мощность – 130 квт; 
 частота вращения валов не менее 2100 об/мин; 
 крутящий момент на валах – 540Нм. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - корпус; 2, 3, 6 - шестерня; 4 - пробка; 5, 11, 19 - прокладка; 7- стопорное кольцо; 8 - 
шпонка; 9 - вал; 10 - ось; 12 - болт; 13, 17, 20 - подшипник; 14– кольцо;  15 - заглушка; 
16 - уплотнительное кольцо;  18 - крышка. 

 

Рисунок 7 – Редуктор раздаточный 
 

1.2.2 Гидросистема катка 
 

 Гидросистема катка представляет собой совокупность устройств, предназначен-
ных для управления и приведения в действие катка. 

 Гидросистема, в зависимости от модели катка (смотри рисунок 8, 9, 10), состоит 
из следующих гидроконтуров: 

 1 Гидроконтур привода хода катка 
 2 Гидроконтур привода вибратора  
 3 Гидроконтур рулевого управления 

Клапаны гидравлической системы настроены на заводе – изготовителе. Пара-
метры настройки клапанов приведены в таблицах 2 и 2а. 
 

Таблица 2 – Параметры настройки клапанов (для катков ДУ-98, ДУ-99, ДУ-100 с насосом 
НП 90) 

Обозначение клапа-
на на рис.8, 9,10 

КП1   КП2 КП3 КП4 КП5 КП6  К1 К3 

Давление, МПа 1,7 35 35 2,0 15 17 15 2,7 

 

Таблица 2а – Параметры настройки клапанов (для катков ДУ-98, ДУ-99с насосом « Bondioli 
& Pavesi») 

Обозначение клапа-
на на рис.8а, 9а 

КП2 КП3 КП4 КП5 КП6  К1  К3 К4 

Давление, МПа 35 35 2,4 15 17 15 2,7 0,1 
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Назначение клапанов: 
КП1 – переливной клапан выпускает излишки рабочей жидкости из магистрали низ-

кого давления, куда она постоянно подается насосом подпитки; 
КП2, КП3 –  клапаны высокого давления предохраняют гидропривод от перегрузок, 

перепуская рабочую жидкость из магистрали высокого давления в магистраль низкого 
давления; 

КП4 – предохранительный клапан насоса подпитки, открывается при превышении 
давления, развиваемого насосом подпитки; 

КП5 – предохранительный клапан ограничивает максимальное рабочее давление в 
гидроконтуре рулевого управления; 

КП6 – противоударные клапаны защищают гидросистему от воздействия внешних 
нагрузок во время движения катка; 

К1 – предохранительный клапан ограничивает максимальное рабочее давление в 
гидроконтуре рулевого управления; 

К3 –клапан предохраняет гидроузлы мотор – редукторов от перегрузок, ограничивая 
максимальное рабочее давление, развиваемое насосом подпитки в тормозной системе.  

К4 – клапан предохраняет сливную магистраль от перегрузок при пуске на холодном 
масле. 

 
1.2.2.1 Гидроконтур привода хода 
 

 Гидроконтур привода хода включает в себя насос Н1 (рисунок 8, 9, 10) и гидромо-
торы (М1, М2 - для катка ДУ-98; М1, М2 и М3 - для ДУ-99, М1, М2, М3, М4 – для ДУ-100). 
Гидронасос Н1 осуществляет привод хода катка. Гидромоторы (М1, М2, М3, М4) ведущих 
вальцов аксиально-поршневые.  

 
1.2.2.2 Гидроконтур привода вибровозбудителя 
 

 Гидромотор привода вибратора (М3, М4 на ДУ-98 и М4 на ДУ-99) преобразуют 
энергию рабочей жидкости во вращающий момент вибровала. Объем насоса механиче-
ски ограничен на вращение вала гидромотора с частотой 40 Гц в одном направлении и 50 
Гц в другом при номинальных оборотах двигателя. Включение насоса привода вибратора 
Н2 осуществляется с рабочего места оператора. Описание и правила эксплуатации насо-
сов и гидромоторов изложены в ―Техническом описании и инструкции по эксплуатации‖ на 
установленное на каток гидрооборудование. 

 
1.2.2.3 Гидроконтур рулевого управления 

 
 Насос Н3, установленный на двигателе питает контур рулевого управления. 

Управление поворотом катка осуществляется гидростатическим рулевым механизмом ГР. 
 Для увеличения ширины уплотняемой полосы, а также для обеспечения большей 

маневренности (уменьшение радиуса поворота) применяется смещение на необходимый 
угол заднего вальца, что обеспечивается электрогидравлическим распределителем Р2 с 
пульта управления. 

На катках применяется механизм обработки кромки асфальтобетона. Подъем и 
опускание отрезного ролика механизма обработки кромки асфальтобетона осуществля-
ется изменением направления потока рабочей жидкости в полости гидроцилиндра Ц3, 
которое обеспечивается  распределителем Р3 с пульта управления. 

 
ВНИМАНИЕ! Все рукава, применяемые на Вашем катке, изготовленные на ОАО 

«РАСКАТ». При проведении ремонтных работ рекомендуем Вам, для обеспечения безот-
казной  и долговечной работы гидросистемы катка, приобретать рукава высокого давле-
ния на ОАО «РАСКАТ». Тел. (4855) 203360; 203239. 
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Рисунок 8 - Схема гидравлическая принципиальная катка ДУ-98 с насосом НП 90 
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Рисунок 9 - Схема гидравлическая принципиальная катка ДУ-99 с насосом НП 90 
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Таблица 3 - Перечень элементов к схеме гидравлической катков ДУ-98 и ДУ-99 с 
насосом НП90  (рисунок 8 и 9) 

Обозначение Наименование 

АТ Радиатор масляный  

Б Бак гидравлики  

ГР Гидроруль  

ЗМ Гидрозамок 

К2 Клапан обратный 

К1, К3 Клапан предохранительный 

КК1, КК2 Клапанная коробка  

КП1, КП2, КП3, 
КП4, КП5, КП6 

Клапан предохранительный 

М1, М2, М3, М4 Гидромотор 

МН1, МН2, МН3 Манометр  

Н1, Н2, Н3 Насос  

НМ Ниппель - манометр 

Р1, Р2, Р3, Р4 Гидрораспределитель  

Т Датчик указателя температуры воды и масла 

ФС  Заливная горловина  

Ф1, Ф2 Фильтр всасывающий 

Ц1, Ц2, Ц3 Гидроцилиндр  

ИУТ Индикатор уровня и температуры 

 

 

Таблица 3а - Перечень элементов к схеме гидравлической катков ДУ-98 и ДУ-99                 
с насосом фирмы  «Bondioli & Pavesi» (рисунок 8а и 9а) 

Обозначение Наименование 

А1, А2 Адаптер 

АТ Радиатор масляный  

Б Бак гидравлики  

БУ Блок дистанционного гидравлического управления 

ГР Гидроруль  

ЗМ Гидрозамок 

К2,К4 Клапан обратный 

К1, К3 Клапан предохранительный 

КП2, КП3, 
КП4, КП5, 

КП6 
Клапан предохранительный 

М1, М2, М3, 
М4 

Гидромотор 

Н1, Н3 Насос  

НМ1…НМ7 Ниппель - манометр 

Р1, Р2, Р3, 
Р4 

Гидрораспределитель  

Т Датчик указателя температуры воды и масла 

ФС  Заливная горловина  

Ц1, Ц2, Ц3 Гидроцилиндр  

ИУТ Индикатор уровня и температуры 

22а 
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Рисунок 10 - Схема гидравлическая принципиальная катка ДУ-100 
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Таблица 4 - Перечень элементов к схеме гидравлической катка ДУ-100               
(рисунок 10) 

Обозначение Наименование 

АТ Радиатор масляный  

Б Бак гидравлики  

ГР Гидроруль  

ЗМ Гидрозамок 

К2 Клапан обратный 

К1, К3 Клапан предохранительный 

КК Клапанная коробка  

КП1, КП2, КП3, 
КП4, КП5, КП6 

Клапан предохранительный 

М1, М2, М3, М4 Гидромотор 

МН1, МН2, МН3 Манометр  

Н1, Н2 Насос  

НМ Ниппель - манометр 

Р1, Р2, Р3 Гидрораспределитель  

Т Датчик указателя температуры воды и 
масла 

ФС  Заливная горловина  

Ф Фильтр всасывающий 

Ц1, Ц2 Гидроцилиндр  

ИУТ Индикатор уровня и температуры 

 
1.2.3 Валец вибрационный 

 
 Вибровалец (рисунок 11) является рабочим органом катка. Опорами вальца 

являются с одной стороны конические роликоподшипники мотор - редуктора 2 с дру-
гой стороны шариковые подшипники 7 опоры 13. Вибровал 18 с набором дебалансов 
17 установлен на роликовых подшипниках в корпусе масляной ванны вибратора 16 и 
приводится во вращение гидромотором 12 через зубчатую муфту 14. 

Вал вибратора 18 при номинальных оборотах двигателя имеет частоту  вра-
щения 40 Гц / 50 Гц, что создается за счет реверсирования потока рабочей жидкости 
насоса привода вибратора и настройки его на соответствующие объемы. При враще-
нии вибровала 18 против часовой стрелки дебалансы 17 (неподвижный на валу и  
подвижные) располагаются под углом 180° по отношению друг к другу. В этом случае 
создается меньшая вынуждающая сила - 6,5 т. При вращении вибровала по часовой 
стрелке дебалансы расположены соосно, создавая вынуждающую силу 7,5т.  

Для смазки подшипников вала вибровозбудителя и подшипников опоры валь-
ца со стороны гидромотора 12 в торце корпуса вибратора имеется два отверстия за-
крываемые пробками 8.  Масло в полость вибратора  заливается через одно из от-
верстий. Для проверки уровня необходимо установить валец так, чтобы одна из про-
бок была расположена вертикально вверх, другая пробка в этом случае является кон-
трольной. В резьбовое отверстие опоры 13 установлен датчик 10 оборотов вибрато-
ра, необходимый при настройке частоты вращения вибровала. 
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1.2.4 Валец пневмошинный   
Пневмошинный валец имеет  две пары пневмоколес 3 (рисунок 12), каждая из 

которых смонтирована на ободе 2. Привод пневмопар осуществляется от мотор - ре-
дуктора 4, который с одной стороны закреплен на диске обода 2 пневмоколеса, а с дру-
гой  на опоре.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 –опора; 2 – обод колеса; 3 – пневмоколесо; 4 – мотор - редуктор; 5- гидромотор 
 

Рисунок 12 – Валец пневмошинный катков  ДУ-99 и ДУ-100 
 
 

Давление воздуха в шинах проверяйте манометром, оно должно быть 0,4 МПа.  
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1.2.5 Мотор - редуктор 
 

Мотор - редуктор (см.Приложение Е) предназначен для привода хода катка и со-
стоит из планетарного зубчатого редуктора с вращающимся корпусом и встроенного 
аксиально – поршневого гидромотора (см.Приложение И). Мотор – редуктор оборудо-
ван встроенным стояночным тормозом, управление которым производится с рабочего 
места оператора при помощи клавиши на щитке приборов. 

Для обеспечения безотказной и долговечной эксплуатации мотор - редукторов 
необходимо своевременно и полностью выполнять техническое обслуживание.  

ВНИМАНИЕ! Согласно руководства по эксплуатации на редуктор первую замену 
масла необходимо произвести через 100 часов работы. В дальнейшем замену масла 
необходимо производить ежесезонно.  

 
 

 
1- заливная пробка;  2 – контрольная пробка; 3 – пробка для слива масла 

 
 

Рисунок 13 – Схема заправки мотор - редуктора привода пневмоколес 
 

  
Для заправки, слива и проверки уровня масла мотор - редуктора предусмотрены 

пробки (рисунок 13 и 14): 
Для заправки маслом мотор - редуктора выверните пробки 1 и 2 и залейте  

масло через отверстие1 до тех пор, пока масло не начнет вытекать из отверстия 2. 
Для слива масла из мотор - редуктора отверните пробку 3. Слейте масло.  
При техническом обслуживании мотор – редуктора для  проверки уровня масла 

отверните контрольную пробку 2. Уровень масла должен находится на уровне нижней 
кромки отверстия. 
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1- заливная пробка; 2 – контрольная пробка, 3 – пробка для слива масла 
 
Рисунок 14 – Схема заправки мотор - редуктора привода вибровальца  

 
1.2.6  Тормозные системы 
 
Каток оборудован тремя функционирующими независимо друг от друга система-

ми: рабочей, стояночной и резервной.  
Рабочая тормозная система применяется для остановки и кратковременного 

удержания катка на месте.  Управление рабочей тормозной системой производится с 
рабочего места оператора. Чтобы затормозить каток необходимо рычаг  реверса пере-
вести в нейтральное положение. 

Стояночная тормозная система применяется для удержания остановленного 
катка, в том числе на уклоне, при работающем двигателе. Управление стояночной тор-
мозной системой производится с рабочего места оператора при помощи клавиши на 

щитке приборов, обозначенной знаком    . 
Резервная тормозная система обеспечивает автоматическую остановку катка.  
Резервная тормозная система автоматически срабатывает при остановке двига-

теля, а так же при снижении питающего давления в гидростатической системе.  
Механизм тормоза смонтирован в мотор - редукторе.  
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  1.2.7  Топливная система 
 

 Топливная система состоит из топливного бака, топливопроводов и системы пита-
ния двигателя, описание которой дано в "Техническом описании и инструкции по эксплуа-
тации двигателя". 

Емкость топливного бака позволяет осуществлять работу без дозаправки топливом в 
течение 10 часов. 

 

 1.2.8  Скребки и смачивающая система 
 

 Для очистки рабочей поверхности вальцов и предохранения их от налипания уплот-
няемого материала на катке (рисунок 15) предусмотрены скребки и система смачивания 
полотна вальца (пневмоколес). Скребки 1, 5 представляют собой сменные резиновые или 
полиуретановые полосы, закрепленные на металлических кронштейнах.          

В раме катка предусмотрены полости 2, 4 для смачивающей жидкости с заливной 
горловиной, сетчатым фильтром и крышкой.  
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1,5- скребки; 2,4- бак водяной; 3- трубка уровня смачивающей жидкости;  6,10- тру-
бопровод; 8- кран подачи воды; 9- рукав; 7,11- заливная горловина смачивающей 

системы. 
Рисунок 15 - Скребки и смачивающая система 
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  Подача жидкости на вальцы катка осуществляется при помощи диафрагменно-
го насоса. 

Управление смачивающей системой катка производится переключателем поз.15 
(рисунок 28, 29), расположенным на щитке приборов катка.   Цикличность подачи жид-
кости на полотно вальцев регулируется переключателем смотри таблицу 4. 

При работе смачивающей системы включается индикатор поз,16 (рисунок 28, 29) 
на щитке приборов.  

Для эффективной работы смачивающей системы необходимо произвести регули-
ровку направления потока смачивающей жидкости. Жидкость должна быть направлена 
на полотно вальца, изменение направления потока смачивающей жидкости необходи-
мо производить в следующей последовательности (рисунок 16): 

  
 Ослабить болты крепления смачивающей 

трубки; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 16 – Регулировка направле-
ния потока смачивающей жидкости  

 Отрегулировать направление подачи жид-
кости вращением смачивающих трубок  от-
носительно своей оси; 

 Затянуть болты крепления смачивающей 
трубки. 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации катка,  во избежание выхода из строя 

водяного насоса, необходимо промывать фильтры и трубы смачивающей систе-
мы, чистить водяной бак. Фильтры установлены в каждой форсунке и в кране по-
дачи воды. Чтобы промыть фильтры в форсунках (см. рисунок 16) необходимо от-
вернуть гайку форсунки и извлечь фильтр. 

Для промывки фильтра, расположенного в кране подачи воды (см. рисунок 
15), необходимо перекрыть подачу воды, отвернуть заглушку фильтра воды, из-
влечь фильтр. 

Схема электрическая принципиальная блока управления насосом (подачей 
смачивающей жидкости на полотно вальцев) представлена на рисунке 18. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание размораживания смачивающей системы заво-

дом – изготовителем произведен слив воды. Перед вводом в эксплуатацию 
катка необходимо открыть кран подачи воды (кран находится в подкапотном 
пространстве – смотри рисунок 15). Если после окончания работ существует 
опасность замерзания воды, то слейте ее из  бака.  Для этого необходимо 
отвернуть заглушку фильтра очистки воды. Когда вода будет слита необходимо: 

 

 Закрыть кран подачи воды; 
    Произвести запуск электронасоса смачивающей системы (переключателем на 

щитке приборов) до прекращения подачи воды через форсунки, обеспечив ее 
удаление из корпуса насоса и фильтра;  

    Установить заглушку фильтра очистки воды в исходное положение.  
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Уравление смачивающей системой производится переключателем поз. 15 рисунок 
28, 29. Положение переключателя  - смотри таблицу 4а. 

 
    Таблица 4а 

Положение переключателя 
поз.15 рисунок 28,29 

Параметры работы 

0 Смачивающая система не работает 

1 Смачивающая система работает постоянно 

2 Работа 5 сек Пауза 5 сек 

3 Работа 5 сек Пауза 15 сек 

4 Работа 5 сек Пауза 30 сек 

0 Смачивающая система не работает 
 
 

Схема электрическая принципиальная блока управления насосом (подачей смачи-
вающей жидкости на полотно вальцев) представлена на рисунке 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 – Схема электрическая принципиальная блока управления насосом 
(подачей смачивающей жидкости на полотно вальцев) 

А1 - Таймер 
HL1 - Контрольная лампа 
К1 - Реле 
М1 - Диафрагменный насос 

XР1, XР5 - Колодка штыревая 
XР2 - Вилка 

XS1, XS5 - Колодка гнездовая 
XS3, XS4 - Розетка 
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 1.2.9 Рулевой механизм  
 

 Гидростатический рулевой механизм (гидроруль)  установлен на рулевой колон-
ке (рисунок 19). Управление осуществляется с рабочего места машиниста. Вращение 
рулевого колеса передается на вал гидроруля. Исполнительным органом рулевого ме-
ханизма является гидроцилиндр поворота переднего вальца катка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1 -рулевое колесо; 2, 4- подшипники; 3- звездочка; 
5- цепь; 6 - гидроруль; 7- рулевая колонка. 

 
Рисунок 19 - Рулевая колонка 
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 1.2.10 Механизм обработки кромки асфальтобетона 
 
Механизм обработки кромки асфальтобетона (рисунок 20) устанавливается на 

переднем вальце со стороны привода вибратора и оснащен отрезным диском                   
ДУ-98.294.044, который позволяет отрезать слой горячего асфальтобетона, толщиной 
до 50 мм. 

Не допускается применять механизм обработки кромки асфальтобетона  на 
твердом покрытии. 

 Управление механизмом производится нажатием соответствующей кнопки на 
щитке приборов.  

Для расширения технологических возможностей механизма завод-изготовитель 
рекомендует дополнительно приобрести сменные насадки производства                            
ОАО «РАСКАТ».  

Цилиндрической ролик ДУ-98.294.007 позволит Вам производить укатку у высо-
ких бордюров и стен зданий.  

Использование различных дисков уплотнения (ДУ-98.294.003,  ДУ-98.294.004, 
ДУ-98.294.005) позволит Вам производить укатку кромки покрытия под углом 450 на 
различную глубину как показано на рисунке 20. 

ВНИМАНИЕ! При транспортировании катка необходимо произвести фиксацию 
гидроцилиндра механизма обработки кромки асфальтобетона. Для этого  необходимо 
подвижный рычаг перевести в крайнее верхнее положение нажатием кнопки поз. 2 на 
щитке приборов (рисунок 28). Данную операцию выполняйте при включенном двига-
теле.  



 
ДУ-98.000.000 РЭ1 

 
34 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сменные насадки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – гидроцилиндр; 2 – сменная насадка; 3 – рычаг; 4 – гайка; 5 – стакан; 6 - опора  
Рисунок 20 – Механизм обработки кромки асфальтобетона 
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1.2.11 Отопитель кабины 
 

Отопитель кабины (далее по тексту – отопитель) позволяет поддерживать 

температуру воздуха в кабине не ниже плюс 14 С при температуре окружающей 

среды ниже плюс 10 . 

 
1-отопитель; 2-вентиль; 3,4 - рукава; 5-хомуты 

 

Рисунок 21 - Отопитель кабины  
 

Отопитель (рисунок 21) имеет два режима работы. Включение и переключение режи-
мов работы осуществляется переключателем, расположенным на крышке корпуса отопи-
теля. В качестве рабочей жидкости применяется жидкость системы охлаждения двигателя. 

При эксплуатации в теплый период отопитель может использоваться для принуди-
тельной вентиляции кабины с отключением отопителя от системы охлаждения  двигателя. 

Для обеспечения подвода холодного воздуха на рабочее место при помощи вентиля-
тора отопителя (режим принудительной вентиляции) необходимо перекрыть поступление 
теплоносителя в теплообменник отопителя, для этого вентиль 2, повернуть по часовой 
стрелке до упора. 

При обнаружении течи рабочей жидкости  в местах крепления рукавов 3, 4 произвести 
подтяжку хомутов 5. 

Комплектация катка отопителем кабины производится на основании заключенно-
го договора. 

1.2.13 Электрооборудование 
 

 Электрооборудование катка  питается от сети постоянного тока напряжением 12В. 
Схема  электрическая приведена на рисунках 23, 23а и 24.   
На рисунке 22 представлена схема электрическая принципиальная блока управления 
насосом НП-90ЭР, на  рисунке 22 а - схема электрическая принципиальная блока 
управления насосом фирмы «Bondioli & Pavesi». 

Потребители электроэнергии и генератор соединены по однопроводной схеме. 
Их отрицательные полюсы соединены с корпусом («массой») катка. 

Источниками электроэнергии являются аккумуляторная батарея (далее по тексту 
– АКБ) 6СТ182 ЭМ и генератор. Защита электрических цепей от перегрузок осуществ-
ляется при помощи плавких предохранителей, установленных на рулевой колонке. 
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ВНИМАНИЕ! Длительная работа стартера приведет к разрядке АКБ. Если двига-
тель не заводится, ищите неисправности в топливной системе и электрооборудовании. 
Не допускайте длительной стоянки или эксплуатации катка с разряженной АКБ. Разря-
женную АКБ следует немедленно зарядить, чтобы не допустить сульфатации пластин 
или замерзания в случае эксплуатации при отрицательных температурах. 

 ВНИМАНИЕ! Для предотвращения выхода из строя электрооборудования кат-
ка категорически  ЗАПРЕЩАЕТСЯ запуск двигателя  от источника питания с 
напряжением, превышающим 14В. 
 При проведении сварочных работ необходимо отсоединить провода генерато-
ра и разъемы электропроводки под пультом управления. 

Таблица 5 - Перечень элементов к схеме электрической принципиальной                           
(рисунок 23, 23 а и 24) 

Обозначение  Наименование 

А1 Отопитель  

А2* Блок управления насосом НП 90 ЭР  

А3* Блок управления скоростью 

А4* Блок управления смачивающей системой 

А6* Блок управления кондиционером 

ВК1 Датчик температуры охлаждающей жидкости  

ВК2 Датчик  указателя уровня топлива  

ВК3 Датчик указателя давления масла в двигателе  

ВК4 Датчик указателя температуры масла в гидросистеме  

ВК5   Датчик сигнальной лампы стояночного тормоза  

ЕL1… ЕL4 Фара  

ЕL5… ЕL9, ЕL11 Лампа  

ЕL10 Плафон  

FU1 Блок предохранителей  

FU3… FU7 Предохранитель  

G1 Генераторная установка  

GВ1 Батарея аккумуляторная  

НА1 Звуковой сигнал  

НL1, НL2 
Фонарь контрольной лампы 

НL3, НL4 

НL5 Маячок  

НL6, НL7 Фонарь габаритный передний (бесцветный)  

НL8, НL9 Фонарь габаритный задний (красный) 

НL10, НL11 Указатель поворота  

НL12, НL13 Указатель поворота  

НL14, НL15 Фонарь контрольной лампы (красный) 

НL21 Фонарь освещения номерного знака 

К1 Реле стартера  

К2, К4, К5…К11 Реле  

К12 Выключатель массы 

М1 Стартер  

М2…М5 Стеклоочиститель  
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Продолжение таблицы 5 

Обозначение  Наименование 

Р1 Указатель температуры воды 

Р2 Приемник указателя уровня топлива  

Р3 Приемник указателя давления  

Р4 Указатель температуры масла  

Р5 Счетчик времени наработки  

РА Указатель тока  

S1 Включатель массы  

S2… S6 Включатель  

SА1 Замок выключатель  

SА2, SА4 Блок клавишных выключателей  

SА3, SА7, SА5 Переключатель  

SА6 Включатель 

SQ1 Блок управления 

    XS10 Розетка  

YА1 Гидрораспределитель  (управление работой тормоза) 

YА2 Гидрораспределитель (управление поворотом вальца) 

YА3 Гидрораспределитель (управление работой отрезного ролика) 

Примечание - * Подключается согласно требований контракта 

 

Таблица 5а - Назначение выключателей 

Обозначение  Наименование 

SА2.1 Габаритные фонари, освещение приборов 

SА2.2 Фары передние 

SА2.3 Фары задние 

SА2.4 Маячок 

SА2.5 Тормоз 

SА3 Поворотные фонари 

SА5 Отключение работы вибратора, переключение режимов рабо-
ты вибратора 

SА4.1 Выбор частоты вибрации 

SА4.2 Подсветка вальцев  

SА4.3 Стеклоочистители передние 

SА4.4 Стеклоочистители задние 

SА4.5 Аварийная сигнализация 

S1 Кнопка массы 

S2 Звуковой сигнал 

S3 Поворот вальца вправо 

S4 Поворот вальца влево 

S5 Подъем отрезного ролика  

S6 Опускание отрезного ролика 
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Рисунок 22 - схема электрическая принципиальная блока управления насосом НП-90 ЭР              
           
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 22а - схема электрическая принципиальная блока управления насосом фирмы      
« Bondioli & Pavesi»                 

ХР1 – колодка штыревая, XS1 – ко-
лодка гнездовая, XS2, XS3 – розетки, 
YA1 - гидрораспределитель 

 1  

 1  
2 

Маркировка колодки ХР1 со сторо-
ны контактов 

В1, В2 – датчик фильтра насоса; 
XS1– колодка гнездовая; 
 XS2, XS3 – колодка гнездовая насоса; 
 YA1 – гидрораспределитель насоса  
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Рисунок 23 - Схема электрическая принципиальная (с насосами НП-90 ЭР) 
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Рисунок 23а - Схема электрическая принципиальная катков ДУ-98, ДУ-99 с насосами «Bondioli &Pavesi» 
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Рисунок 24 - Схема электрическая принципиальная катка ДУ-100 

40 а 
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           2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

 2.1  Эксплуатационные ограничения 
 

 В таблице 6 приведены технические показатели катка, несоблюдение ко-
торых недопустимо по условиям безопасности и которые могут привести к вы-
ходу изделия из строя. 
 

 Таблица 6 

Наименование показателей, единицы  
измерения 

Показатели состояния 

 Номинальные Предельные 

Давление масла системы подпитки гидро-
системы, МПа 

1,5 ... 1,9 (НП-90) 2,0 (НП-90) 

1,5 ... 2,4 (Bondioli 
& Pavesi) 

2,5 (Bondioli 
& Paves ) 

Давление масла на выходе из насосов (при-
вод хода, привод вибратора) МПа 

15 ... 20 35 

Температура охлаждающей жидкости двига-
теля, град.С 

75 ... 95 98 

Температура масла в баке гидросистемы, 
град.С 

60 70 

Провисание амортизаторов вибровальца, мм 10,0 15,0 

Чистота рабочей жидкости, класс не выше 10 10 
  

           
           2.1.1.Климатические ограничения 
 

Эксплуатация катка допускается при температуре окружающей среды от минус 
100С  до + 400С. При этом эксплуатация катка на рабочей жидкости — масле                    
МГЕ-46В ТУ38.001.347 при температуре не ниже 00С, на масле марки «А» ОСТ 
38.01434 при температуре окружающей среды не ниже минус 100С. 

Хранение и транспортирование при перерывах в работе допускается при тем-
пературе окружающей среды  от минус 450С до +400С (в соответствии с ГОСТ 15150 
исполнение УI). 

 

ВНИМАНИЕ!  Запуск и эксплуатация катка при температурах, вы-
ходящих за пределы допустимых, может привести к выходу из строя гид-
рооборудования катка. 
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          2.2. Подготовка катка к использованию 
 

 Перед пуском катка в работу необходимо: 
 

 извлечь доски (на катках ДУ-98 и ДУ-99) из вибровальцев, установленные 
для разгрузки амортизаторов на время транспортирования; 

 проверить целостность узлов и деталей, сохранность приборов, комплект-
ность в соответствии с комплектовочной ведомостью; 

 расконсервировать, установить детали, снимаемые на время транспортиров-
ки; 

 провести зарядку аккумуляторной батареи. Перед заливкой электролита 
удалите герметизирующие детали (пленку, выступы на пробках и т.п.), раз-
герметизируйте АКБ и включите ее на зарядку. Ток заряда должен соответ-
ствовать 10% емкости АКБ. Зарядку ведите до тех пор, пока не наступит 
обильное газовыделение из всех банок, а напряжение и плотность останутся 
постоянными в течение двух часов. В конце зарядки произведите корректи-
ровку электролита дистиллированной водой, если плотность электролита 
выше 1.28 г/см3, и электролитом, если плотность ниже 1,27 г/см3. После до-
ливки продолжите зарядку на 30 минут до полного перемешивания электро-
лита.  
ВНИМАНИЕ! Запрещается производить замену электролита, доливать 
электролит или кислоту! 

 проверить наличие смазки по точкам смазки, при необходимости выполнить 
работы по смазке согласно разделу "Техническое обслуживание".  

Перед началом работы следует убедиться в исправности механизмов и на-
дежности всех креплений и соединений: 

— спускные пробки картеров не должны пропускать масла; 
—  топливопроводы не должны иметь подтеканий топлива; 
— маслопроводы не должны иметь утечки масла и подсоса воздуха; 
— скребки должны быть отрегулированы так, чтобы они плотно прилега-
ли к поверхности вальцов по всей ширине; 
— проверить и при необходимости подтянуть крепление двигателя, гид-
ронасосов, мотор - редукторов, вальцов и их опор. 

 
 

 2.2.1. Меры безопасности при подготовке катка к использованию 
 При заправке и проверке уровня топлива запрещается курить и 

пользоваться открытым огнем. 
 
При проверке заряда напряжение на выводах АКБ при запущенном дви-

гателе должно соответствовать значениям 13,8 В…14,5 В.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться открытым огнем для подогрева топливо-

проводов и поддона двигателя в холодное время года перед запуском. 
На рабочем месте постоянно должны находиться огнетушитель и аптечка. 
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 2.2.2 Органы управления и контрольно-измерительные приборы 
 
Назначение и положение рычагов управления изложены в таблице 7. Схе-

ма рычагов управления катком показана на рисунке 25 и 26. 
 
Таблица 7 – Органы управления катком 

Наименование органов 
управления   

Направление движения 
органа управления 

Рабочая операция 

Рычаг  реверса от себя (вперед) 
 

движение катка вперед 
 

 на себя (назад) 
 

движение катка назад 
 

 нейтральное положение остановка катка 

Рычаг  управления подачей 
топлива  

вверх 
 

увеличение подачи топли-
ва 
 

 вниз уменьшение подачи топ-
лива 

Рычаг экстренной остановки 
двигателя 

На себя  
 

Включение декомпрессора 

 От себя Выключение декомпрес-
сора 

 Среднее положение кла-
виши 

Вибратор выключен 

Клавиша изменения 
частоты вращения ва-
ла вибровозбудителя  
(для катка ДУ-98 и             
ДУ-99) 

Верх клавиши  
 
 
Низ клавиши 

Частота вращения вала 
вибровозбудителя 40 Гц 
(вынуждающая сила 7,5т)  
Частота вращения вала 
вибровозбудителя 50 ГЦ 
(вынуждающая сила 6,5 т) 

 
Символы переключателей, индикаторов и рычагов приведены на рисунке 27. 
 
 Все приборы, сигнальные лампы и переключатели выведены на щиток при-

боров (рисунок 28 и 29). 
 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
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Рисунок 25 – Схема рычагов катов ДУ-98 и ДУ-99 
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Рисунок 26 – Схема рычагов катка ДУ-100 
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Рисунок 27 – Символы переключателей, индикаторов, рычагов 
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2.3 Работа изделия 
 

Уплотнение покрытия достигается в результате последовательных проходов катка 
по одному следу. В зависимости от рода покрытия могут изменяться режимы работы катка. 

Режимы работы выбираются исходя из принятых технологических процессов дорож-
но-строительных работ эксплуатирующей организации. 

Чтобы избежать появление дефектов при уплотнении дорожного по-
крытия завод – изготовитель рекомендует ознакомиться с данными, приве-
денными в приложении Б. 

 

2.3.1 Управление катком 
 

Перед пуском двигателя необходимо: 
 

  а) заполнить топливный бак топливом; 
  б) проверить уровень масла в картере и топливном насосе двигателя, баке 
гидросистемы, раздаточном редукторе, планетарных редукторах. При необходимо-
сти долить. 
 

Для пуска катка последовательно выполните следующие операции: 
 

  а) включите кнопку массы; 
  б) затормозите каток стояночным тормозом  (загорится контрольная лампа на 
щитке приборов – поз.3 рисунок 28 и 29); 

в) произведите пуск двигателя согласно «Техническому описанию и инструк-
ции по эксплуатации» двигателя (см.Приложение Г). 

г) проверьте показания контрольно-измерительных приборов после пуска 
двигателя. Давление масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть                      
0,2 - 0,3 МПа (2,0 - 3,0 кГс/см2) при номинальной частоте вращения коленчатого ва-
ла; 

е) прослушайте работу двигателя на различных режимах, в случае возникно-
вения  посторонних шумов, стуков, остановите двигатель, установите неисправ-
ность, примите меры к устранению. Не рекомендуется работа двигателя на холо-
стом ходу более 15 минут; 

ж) произведите 2 - 3 поворота рулевого колеса на месте; 
з) убедитесь в отсутствии подтекания топлива, масла, в исправности свето-

вой и звуковой сигнализации. 
 

Для приведения катка в движение следует: 

 выключить стояночный тормоз (контрольная лампа на щитке приборов гаснет); 

 установить подачу топлива, соответствующую номинальным оборотам 
двигателя  (номинальные обороты двигателя достигаются при максимальной по-
даче топлива). Работа катка с оборотами двигателя ниже номинальных приведет: 

 к преждевременному износу гидрооборудования, так как не будет обес-
печиваться необходимое давление подпитки в гидросистеме; 
 к уменьшению производительности работы катка и ухудшению качества 

уплотнительных работ, так как не будут обеспечиваться заданные харак-
теристики вибрации; 
 к ослаблению резьбовых соединений, так как возможен выход на резо-

нансные частоты при работе катка с включенным вибратором. 

 рычаг реверса и остановки катка плавно продвинуть вперед или назад в зави-
симости от нужного направления движения. При этом необходимо знать, что резкое 
перемещение рычага приведет к резкому  изменению скорости движения катка, по-
этому рычаг надо передвигать медленно, без рывков. Чем больше рычаг передви-
нут от нейтрального положения вперед или назад, тем больше скорость хода катка 
вперед или назад соответственно.  
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Для остановки катка следует: 

 плавно перевести рычаг хода катка в нейтральное положение; 

 включить стояночный тормоз клавишей (загорается контрольная лампа на 
щитке приборов). 

 

ВНИМАНИЕ!  ЗАПРЕЩАЕТСЯ движение катка с включенным стояноч-
ным тормозом, что может привести к выходу из строя тормозных дисков 
редукторов привода хода.  
            

           ВНИМАНИЕ!  Уплотнение дорожного покрытия на транспортной ско-
рости не допускается. 

      
 Для остановки двигателя выполнить следующее: 

 

 снизить обороты двигателя, остановить двигатель, установив рычаг ре-
верса вниз до упора; 

 рычаг выключения подачи топлива выдвинуть вверх; 
после остановки  двигателя, если дальнейшая работа не планируется, выклю-
чить кнопку "масса". 

 

 ВНИМАНИЕ! Двигатель не может быть заведен буксированием кат-
ка. В этом случае возможен выход из строя гидравлического механизма 
привода хода.    

 

Для включения вибратора при движении катка следует: 
 

  установить номинальные обороты двигателя; 

 переключить выключатель на щитке приборов в положение, соответст-
вующее необходимой частоте и вынуждающей силе. 
При работе с вибратором надо учитывать тип грунта, содержание наполнителя, 
плотность, состав смеси, размер частиц и т.п. При большом размере частиц реко-
мендуется  частота - 40 Гц, в случае малого размера частиц смеси – частота 50 Гц.  

 включить вибратор, нажав на верхнее плечо клавиши поз.12 рисунок 28. 

        
ВНИМАНИЕ! Для остановки катка рычаг реверса  установите в ней-

тральное положение после того как убедитесь, что вибратор выключен. 
Не рекомендуется включать вибратор катка, если уплотнение покрытия 

ведется вблизи зданий, на мостах, эстакадах, если каток работает на боль-
шом поперечном уклоне. В последнем случае возможно скольжение вибро-
вальца под уклон при вибрации. Отключение вибратора производить отклю-
чением соответствующей клавиши на щитке приборов. 

 

 Рекомендуемый режим работы катка с вибратором: 45 минут с вклю-
ченным  вибратором и следующие 15 минут работа без вибратора. 
 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется  включать вибратор на уплотненном, 
скальном  и замерзшем грунте. 

 
Для предотвращения налипания асфальтобетонных смесей и различных 

грунтов каток оборудован системой смачивания полотна вальцов (пневмоколес).  
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы проверить, что в баки залито необхо-

димое количество смачивающей жидкости — приблизительно 1100 литров. В 
качестве смачивающей жидкости использовать только чистую воду. Если 
существует опасность замерзания воды, необходимо слить ее из обоих баков.  
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Рекомендации: 
 промывать и прочищать баки смачивающей жидкости и трубопроводы смачи-

вающей системы не реже одного раза в год. 
 при пуске катка в холодное время, если вальцы катка примерзли к земле необ-

ходимо проверить, чтобы на полотне вальца  не осталось льда и грязи. Это мо-
жет привести к выходу из строя скребков. 

 

В ходе работы и обслуживания катка учесть следующее: 
 

 использовать только чистое топливо; 
 ежедневно проверять уровень топлива в баке;  
 рекомендуется заливать топливо в бак с вечера, чтобы предотвратить образо-

вание конденсата в пустом баке. Объем топливного бака-200 л; 
 при пуске катка от автономного источника, проследить, чтобы напряжение 

не превышало 14 В; 
 не менять местами клеммы аккумулятора; 
 ежедневно проверять работоспособность аварийной электрической системы 

(габаритные огни, проблесковый маяк); 
 снимать с аккумулятора провод "масса" при проведении сварочных работ. 

Соединить провод "масса" сварочного аппарата напрямую с той частью кат-
ка, которая сваривается; 

 
 

            2.4 Требования безопасности 
 

 Конструкция катка полностью обеспечивает безопасную работу на нем. Не-
счастные случаи при работе на катке могут произойти только в результате нару-
шения техники безопасности. 

 Для безопасной работы на катке необходимо соблюдать общие требования 
безопасности при эксплуатации строительных машин, указанные в  ГОСТ 12.3.033, 
ГОСТ 25646  и указания данного раздела РЭ.  

К управлению катком допускаются лица, прошедшие обучение по управле-
нию и обслуживанию катков с объемным гидроприводом, прошедшие соответст-
вующий инструктаж. При осмотре и ремонте катка двигатель заглушите. Перед 
пуском двигателя все органы управления установите в нейтральное положение. 
Сам каток должен быть заторможен. 

 
 Запрещается: 

 находиться на катке посторонним лицам; 
 оставлять работающий каток без управления; 
 во время работы двигателя производить ремонтные работы гидропривода; 
 оставлять каток на проезжей части или обочине без наличия предупреж-

дающего знака (габаритных фонарей в ночное время); 
 движение на катке вдоль откосов на уклоне более 15°, а также производить 

повороты на откосе при движении под уклон; 
 оставлять каток на краю склона или на оседающей почве. 
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Необходимо: 
 производить запуск катка только с рабочего места оператора; 
 при работе в ночное время освещать укатываемый участок; 
 после окончания работы затормозить каток: горит сигнальная лампа 

тормоза; 
 заправку катка в ночное время производить только при освещении, га-

рантирующем противопожарную безопасность; 
 не производить работы на подъемах или уклонах, когда вальцы пробук-

совывают или скользят при торможении; 
 при одновременной работе нескольких катков или другого строительного 

подвижного состава следует соблюдать между ними дистанцию не менее 7 
метров; 

 при ремонте, требующем пребывание работающего персонала под кат-
ком, двигатель остановить, каток затормозить и дополнительно установить упо-
ры под вальцы (брусья); 

 постоянно иметь на рабочем месте аптечку; 
 держать постоянно на катке исправный огнетушитель. 

 
При окончании работ необходимо: 

 выключить двигатель; 
 включить кнопку массы; 
 ключ зажигания вынуть из замка зажигания; 
 окна и двери кабины закрыть; 
 в случае, когда каток остановлен на уклоне, для безопасности подло-

жить под вальцы тормозные колодки; 
 убедиться, что каток не мешает движению, если в этом возникло сомне-

ние, то включить аварийную сигнализацию или проблесковый маячок. 
 

2.5  Действия в экстремальных условиях 
 

 В случае воспламенения дизельного топлива или масла необходимо 
воспользоваться огнетушителем или засыпать пламя песком, землей, прикрыть 
мокрым войлоком или брезентом. Запрещается заливать пламя водой. 

 
 При повреждении или обрыве рукавов гидрооборудования немед-

ленно включите стояночный тормоз, заглушите двигатель для устра-
нения полной утечки рабочей жидкости из бака гидравлики. 

  
При экстренной эвакуации из кабины катка при повреждении и заклинива-
нии дверей необходимо выдавить переднее или заднее стекло. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 Техническое обслуживание проводится с целью поддержания катка в 
работоспособном состоянии. Своевременное и качественное проведение тех-
нического обслуживания катка увеличивает его ресурс и резко уменьшает про-
стои из-за возникновения внезапных отказов, сокращает трудовые и матери-
альные затраты на его эксплуатацию. 

 Эксплуатация катка без проведения работ по техническому обслужива-
нию запрещается. При проведении технического обслуживания в формуляре 
катка и сервисной книжке должна делаться пометка. 
 

 3.1 Меры безопасности при техническом обслуживании 
 

Необходимо: 

 производить работы только при неработающем двигателе;  
 не допускать попадания электролита на незащищенные части тела и на 

одежду; 
 следить, чтобы не было течи масла и топлива из емкостей баков, топли-

вопроводов, РВД; 
 следить за исправностью изоляции проводов и надежности контактов. 

 
 3.2 Виды и периодичность технического обслуживания 

 

 Техническое обслуживание катка в зависимости от сроков его проведе-
ния и объема работ подразделяется на следующие виды: 
 

 техническое обслуживание двигателя по окончании эксплуатационной 
обкатки после 30 моточасов работы; 

 ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) проводится через 8-10 
моточасов работы (ежедневно перед началом работы или в конце смены); 

 техническое обслуживание ТО-1 проводится через каждые 125 моточа-
сов работы катка; 

 техническое обслуживание ТО-2 проводится через каждые 500 моточа-
сов работы катка; 

 техническое обслуживание ТО-3 проводиться через каждые 1000 мото-
часов работы катка; 

 сезонное обслуживание СО при переходе с летнего на осенне-зимний 
сезон работы и наоборот. 
 
 Примечание: Допускается отклонение фактической периодичности прове-
дения ТО-1, ТО-2, ТО-3 до 10%. 

  
 3.3 Порядок и содержание работ по техническому обслуживанию 

 
 Технические обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, как правило, должны про-

водиться в закрытых помещениях при температуре не ниже +5°С в соответст-
вии с таблицей 8. 

 При проведении технического обслуживания на открытых площадках, 
разбираемые узлы должны быть защищены от попадания пыли, песка и влаги. 
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Для катков с насосами  фирмы  «Bondioli & Pavesi» оба  фильтра осна-
щены электрическими датчиками засоренности с постоянно разомкнутым кон-
тактом. Индикаторы засоренности фильтров выведены на щиток приборов.   

ВНИМАНИЕ! Замену фильтрующих элементов гидронасосов необходимо произвести 
после первых 50  часов работы. В дальнейшем – через каждые 500 часов работы,  а 
также если индикаторы указывают на необходимость замены фильтрующих эле-
ментов, и  после каждой замены гидравлического масла. 

Обратите внимание! 
Рабочее состояние индикаторов фильтров - индикаторы выключены. При за-

грязнении фильтров включается соответствующий индикатор красного цвета. При 
засорении фильтров необходимо  их заменить.  

Таблица 8 
Содержание работ и методи-

ка их проведения 
Технические требования Приборы, инстру-

менты, материалы, 
приспособления 
для выполнения 

работ 
Техническое обслуживание после первых 30 часов работы 

Выполнить операции ТО но-
вого двигателя после первых 
30 часов работы 

Согласно руководству по экс-
плуатации двигателя 

Комплект инстру-
ментов, обтироч-
ный материал 

Техническое обслуживание после первых 50 часов работы 
Заменить фильтроэлементы 
гидросистемы  для катков с 
насосами   фирмы «Bondi-
oli & Pavesi» 

При установке новых фильтров 
смазывайте поверхности уп-
лотняющих колец тонким слоем 
масла.  

Комплект инстру-
мента 

Техническое обслуживание после первых 100 часов работы 
Заменить масло в мотор - 
редукторе 

Согласно инструкции по экс-
плуатации  на мотор - редуктор 
и п.1.2.5 настоящего РЭ 

Обтирочный мате-
риал, воронка 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 
Проверить уровень масла и 
при необходимости долить в 
картер двигателя 

Уровень масла проверьте не 
ранее, чем через 10 мин после 
остановки двигателя. Уровень 
должен находиться между 
верхней и нижней меткой мас-
лоизмерительного стержня. 

Обтирочный мате-
риал, воронка 

Проверить уровень масла и 
при необходимости дозапра-
вить бак гидросистемы 

Уровень масла должен нахо-
диться между верхней и ниж-
ней меткой маслоизмеритель-
ного стержня. 

 Насос заправки, 
рукав, ключи 

Проверить уровень охлаж-
дающей жидкости в радиа-
торе. При необходимости 
долить  

Уровень охлаждающей жидко-
сти должен быть 50-60 мм ниже 
торца заливной горловины ра-
диатора 

Воронка, обтироч-
ный материал 

Проверить герметичность 
соединений  

Подтекание масла, топлива и 
воды не допускается 

Воронка, ведро,  

Проверить состояние скреб-
ков вальцов. При необходи-
мости отрегулировать их 
прилегание к вальцам 

Скребки должны плотно приле-
гать по всей ширине вальцов 

Комплект инстру-
мента 

Наружным осмотром прове-
рить состояние крепления 
деталей, узлов. Устранить 
выявленные  недостатки. 

Ослабление резьбовых соеди-
нений не допускается 

Комплект инстру-
мента 
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Продолжение таблицы 8 
Содержание работ и методика 

их проведения 
Технические требования Приборы, инструмен-

ты, материалы, при-
способления для вы-

полнения работ 
Проверить работу сигнализа-
ции, стояночного тормоза, ры-
чагов управления, приборов и 
освещения 

___________ ___________ 

В осенне-зимний период при 
температуре окружающего воз-
духа ниже +50С слить воду из 
системы охлаждения двигате-
ля, бака смачивающей системы 

___________ Комплект                
инструмента 

В конце смены долить отстоян-
ное или профильтрованное то-
пливо 

——— Топливозаправщик 

После первых 8 моточасов под-
тянуть гайки колесных болтов и 
шпилек 

Момент затяжки гаек  
(400-500) Нм 

Комплект инструмен-
та 

Через каждые 10-12 смен пе-
ред началом работы произве-
сти слив конденсата из отстой-
ника бака гидравлики, ослаб-
ляя болт на корпусе отстойника 

Количество слитого масла и 
конденсата – (100-150) мл  

Комплект инструмен-
та, обтирочный мате-
риал 

Техническое обслуживание ТО-1 
Выполнить операции ЕТО кат-
ка, операции ТО-1 двигателя 

Согласно руководству по 
эксплуатации двигателя 

Комплект инструмен-
та и обтирочный ма-
териал 

Провести техническое обслу-
живание аккумуляторной бата-
реи: 
 Проверить надежность креп-

ления АКБ и плотность кон-
тактов наконечников прово-
дов с выводами крепления 
АКБ 

 При необходимости зачис-
тить и смазать консистент-
ной смазкой, очистить от пы-
ли и грязи. Электролит, по-
павший на АКБ, протереть 
ветошью, смоченной 10% 
раствором кальцинирован-
ной соды. Прочистить венти-
ляционные отверстия. 

 Проверить уровень электро-
лита в аккумуляторной бата-
рее. При необходимости до-
лить дистиллированную во-
ду. В холодное время, во из-
бежание замерзания, воду 
доливать непосредственно 
перед запуском. Электролит 
той же плотности можно до-
ливать только при полной 
уверенности, что понижение 
уровня электролита про-
изошло в результате его вы-
плескивания. 

Согласно с «Едиными пра-
вилами по уходу и эксплуа-
тации аккумуляторных бата-
рей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень электролита должен 
быть на 10...15 мм выше 
предохранительного щитка 
батареи 

Набор инструментов 
и принадлежностей 
для обслуживания 
аккумуляторных ба-
тарей 
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Продолжение таблицы 8 

Содержание работ и методи-
ка их проведения 

Технические требования Приборы, инструмен-
ты, материалы, при-
способления для вы-

полнения работ 

Заменить фильтроэлементы 
гидросистемы 

Для катков с насосами    
НП-90 согласно паспорту на 
насос НП90 

Комплект инструмента 

Проверить состояние элек-
тропроводки и изоляцию кон-
тактов 

Повреждения в изоляции не 
допускаются 

Лента изоляционная 

Произвести смазку кон-
трольных точек катка 

Согласно таблице смазки  10 
и рисунков 30, 31, 32 

Обтирочный материал, 
шприц 

Промыть фильтры, трубы 
смачивающей системы. Очи-
стить водяной бак. 

В соответствии с п.1.2.8. на-
стоящего РЭ 

Комплект инструмента,  
ведро, обтирочный 
материал 

Техническое обслуживание ТО-2 

Выполнить операции  ТО-1 
катка в целом, ТО-2 двигате-
ля 

Согласно руководству по экс-
плуатации двигателя 

Комплект инструмента 
и принадлежностей, 
обтирочный материал 

Заменить фильтроэлементы 
гидросистемы 

Для катков с насосами НП-
90 согласно паспорту на насос 
НП90 

Комплект инструмента 

 Для катков с насосами    
фирмы «Bondioli & Pavesi»: 
При установке новых фильт-
ров смазывайте поверхности 
уплотняющих колец тонким 
слоем масла .  

 

Для катков с насосами            
фирмы «Bondioli & Pavesi»: 
заменить рабочую жидкость 
в гидросистеме. Перед за-
правкой промыть бак гид-
равлики. В дальнейшем  за-
мену рабочей жидкости про-
изводить ежесезонно. 

Согласно руководству по экс-
плуатации насосов  фирмы 
«Bondioli & Pavesi» 

Комплект инструмента, 
воронка, ведро, обти-
рочный материал, 
ручной насос заправ-
ки, рукав. 

Очистить сапуны баков (топ-
ливного и гидросистемы) ___________ 

Комплект инструмента, 
воронка, ведро, обти-
рочный материал 

Очисть генератор от пыли и 
грязи, проверить его крепле-
ние на двигателе, состояние   
крепления проводов 

Генератор должен быть чис-
тым, ослабление его крепле-
ния на двигателе не допуска-
ется. Натяжение приводных 
ремней должно быть без про-
скальзывания. Провода долж-
ны быть закреплены. 

Комплект инструмента 
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Продолжение таблицы 8 

Содержание работ и мето-
дика их проведения 

Технические требования Приборы, инструменты, 
материалы, приспособ-
ления для выполнения 

работ 

После первых 720 часов работы 

Для катков с насосами 
НП-90: произвести смену 
рабочей жидкости в гидро-
системе.  
Перед заправкой промыть 
бак гидравлики. 

В соответствии с п.3.6 на-
стоящего РЭ. Чистота рабо-
чей жидкости не выше 10 кл.  
ГОСТ 17216 

Комплект инструмента, 
воронка, ведро, обтироч-
ный материал, ручной 
насос заправки, рукав. 

Техническое обслуживание ТО-3 

Выполнить операции  
ТО-2 катка в целом, ТО-3 
двигателя 

Согласно руководству по 
эксплуатации двигателя 

Комплект инструмента и 
принадлежностей, обти-
рочный материал 

Заменить фильтроэлемен-
ты гидронасоса 

___________ Комплект инструмента 

Произвести очистку межре-
берного пространства бло-
ка радиаторов системы ох-
лаждения двигателя 

Поверхность теплообмен-
ных элементов блока ра-
диаторов должна быть очи-
щена от засорения    

Щетка, сухой сжатый 
воздух 

Сезонное техническое обслуживание 

Выполнить операции оче-
редного ТО двигателя 

Согласно руководству по 
эксплуатации двигателя 

Комплект инструмента и 
принадлежностей 

Заменить топливо и масло В соответствии с сезоном 
(см. руководство по экс-
плуатации двигателя) 

Комплект инструмента и 
принадлежностей, обти-
рочный материал 

Заменить  масло в гидро-
системе катка 

В соответствии с п.3.6 на-
стоящего РЭ и руководства 
по эксплуатации насосов 
«Bondioli & Pavesi» или 
НП-90 . 

Комплект инструмента и 
принадлежностей, обти-
рочный материал 

Заменить масло в масляной 
ванне вибратора, предва-
рительно промыв емкости 
дизельным топливом.  

С соответствии с п.1.2.3 на-
стоящего РЭ  

Воронка, ведро, обти-
рочный материал 

Заменить масло в мотор -  
редукторе 

С соответствии с п.1.2.5 на-
стоящего РЭ и инструкцией 
по эксплуатации на мотор – 
редуктор  

Воронка, ведро, обти-
рочный материал 
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3.4 Общие указания по смазке 
 
 Исправная работа и срок службы двигателя, агрегатов гидросистемы и дру-

гих узлов в значительной степени зависит от смазки, ее качества и своевремен-
ной замены. Двигатель смазывать согласно техническому описанию и инструк-
ции по эксплуатации дизеля, каток — согласно схемы смазки (рисунок  30, 31, 32) 
и таблиц 9 и 10. 

 
 При смазке выполнить следующие требования: 
— смазочные материалы не должны содержать посторонних примесей и 

грязи; 
— вытирать перед заправкой места у заправочных горловин; 
— прессовать смазку до тех пор, пока она не появится на стыках деталей 

смазываемого узла. Удалить после прессования всю смазку с наружных поверх-
ностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 30 - Схема смазки катка ДУ-98 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 31 - Схема смазки катка ДУ-99 

М-10Г
 
2 - летом

М-8Г
 
2 - зимой
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Рисунок 32 - Схема смазки катка ДУ-100 
 

3.4.1 Заправочные емкости 
 

 В таблице 9 приведены заправочные емкости катка 
Таблица  9 

Наименование емко-
сти 

Объем жидко-
стей, л 

Марка топлива, масел рабочих жидкостей 

Топливный бак 200,0 Топливо дизельное Л-05 -40 ГОСТ 305 летнее  
Топливо дизельное  3-0,5 минус 35 ГОСТ 305 
зимнее 

Картер масляный 
двигателя 

15,0 Масло моторное (летнее)  М-10Г2 ГОСТ 8581 
Масло моторное (зимнее) М-8Г2  ГОСТ 8581 

Гидросистема 160,0 Масло МГЕ-46В ТУ 38.001347 

Мотор - редуктор на 
привод хода пневмо-
колес катка ДУ-99 и 
ДУ-100 

ДУ-99:  
1,1·2=2,2 
ДУ-100: 

1,1·4=4,4 

Для температуры окружающей среды от минус 
100С до + 300С  -  масло «Shell Spirax HD»                    
SAE 80W/ 90. 
Для температуры окружающей среды от +200С 
до + 450С  -  масло «Shell Spirax HD»                     
SAE 85W/ 140. 
 

Мотор - редуктор на 
привод вибровальца 
катка ДУ-98 и ДУ-99 

ДУ-98: 
2,0·2=4,0 
ДУ-99: 2,0 

Масляный картер 
вибратора 

7,7 Масло моторное   М-10Г2 ГОСТ 8581 
 

Баки для смачиваю-
щей жидкости 

1100,0 Вода отфильтрованная 

Система охлаждения 
двигателя 

19,0 Тосол А-40М ТУ6-57-48 

 

М-10Г
 
2 - летом

М-8Г
 
2 - зимой
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3.4.2 Таблица смазки 
 

 В таблице 10 приведены контрольные точки смазки при выполнении раз-
личных работ по обслуживанию катка. 
Таблица 10 

№№ по-
зиции на 
рисунке 
30,31,32 

Наименование точки 
смазки (заправки) 

Наименование смазочных ма-
териалов при эксплуатации и 

хранении 

Количест-
во точек 
смазки 

Периодичность 
проверки (замены 

смазки) 

6 Картер двигателя Масло моторное (летнее)           

М-10Г2  ГОСТ 8581 

Масло моторное (зимнее)            

М-8Г2 ГОСТ 8581 

1 ЕТО, ТО-2, СО 

12 Воздухоочиститель Масло моторное (летнее)            

М-10Г2  ГОСТ 8581 

Масло моторное (зимнее)            

М-8Г2 ГОСТ 8581 

1 ТО-1, ТО-2 

4,11 Мотор - редуктор Для температуры окружаю-

щей среды от минус 100С до  

+ 300С  -  масло «Shell Spirax 

HD»   SAE 80W/ 90. 

Для температуры окружаю-

щей среды от +200С до           

+ 450С  -  масло «Shell Spirax 

HD» SAE 85W/ 140 

2 (ДУ-98)   
3  (ДУ-99) 
4(ДУ-100)    

ТО-1, СО 

7, 15 Подшипники вибра-

тора и опоры вальца 

Масло моторное М-10Г2  

ГОСТ 8581 

 

1 СО 

3, 5,10,13 Оси гидроцилиндров Литол –24-МЛи 4/12-3              

ГОСТ 21150 

6 ТО-1 

2,9 Конические подшип-

ники шкворней пово-

рота вальцов 

Литол –24-МЛи 4/12-3             

ГОСТ 21150 

1 ТО-3 

14 Бак гидравлики Масло МГЕ-46В 
ТУ 38.001347 

1 Для катков с 
насосами НП 90 
замена после 
первых 720; 
дальнейшая 
замена после 
1500 часов, но не 
реже одного раза 
в год. 
Для катков с 
насосами фир-
мы «Bondioli & 
Pavesi» замена 
после первых 50 
часов; дальней-
шая замена через 
500 часов  

1,8 Оси вилки вальцов Литол –24-МЛи 4/12-3      
ГОСТ 21150 

2 ТО-1 

 

 ВНИМАНИЕ! Запрещается заполнять гидросистему нерекомендуемым 
маслом или смешивать масла различных марок. 
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ВНИМАНИЕ! 
При отсутствии Тосола А-40М  допускается в качестве охлаждаю-

щей жидкости системы охлаждения двигателя использовать воду, удов-
летворяющую следующим требованиям: 

 Степень жесткости не более 2,15 мг экв/л (43 мг/л СаО); 

 Водородный показатель pH (при 200 С)  6 – 8; 

 Содержание ионов Сl не более 100 мг/л; 

 Содержание ионов SO4 не более 100 мг/л; 

 Общее содержание солей (остаток после испарения) не более 200 мг/л. 
Примечание: указанным характеристикам соответствует питьевая 

водопроводная вода. 
В случае степени жесткости воды более 2,15 мг экв/л необходимо 

произвести еѐ «умягчение». Для этого в воду добавьте карбонат натрия 
(Nа2СО3) в количестве 0,4%. «Умягчение» воды проводите вне системы 
охлаждения двигателя, так как эта операция сопровождается выделени-
ем солей кальция и магния, которые необходимо удалить отстаиванием и 
фильтрацией. 

Для частичного устранения «жесткости», воду прокипятите и дайте 
ей отстояться, затем профильтруйте. 
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 3.5 Консервация катка 

Консервацию катка проводить в соответствии с рекомендациями                       
ГОСТ 27252. 

Материалы, методика внутренней, наружной консервации для различных 
частей катка приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование со-
ставных частей 

Методика консервации Материалы 

1. ВНУТРЕННЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

Система охлажде-
ния двигателя и 
компрессора 

После остановки двигателя слить охлаж-
дающую жидкость, закрыть сливные кра-
ны, пробку радиатора и загерметизировать 
выхлопную трубу глушителя. 

Пленка, бумага, 
шпагат 

Двигатель, топлив-
ный насос, поддон 
воздухоочистителя 

Законсервировать согласно инструкции по 
эксплуатации двигателя 

Масло моторное 
с присадкой        
АКОР-1- 5% 

Топливная система 
двигателя 

Законсервировать согласно инструкции по 
эксплуатации двигателя 

Масло консер-
вационное К-17 

Гидравлическая 
система катка 

Слить прогретое масло из гидросистемы и 
насосов в емкости, приготовить смесь с 
присадкой АКОР-1 - 5% и залить ее в бак 
гидросистемы и полости насосов. 

Масла согласно 
таблице смазки 
с присадкой       
АКОР-1 - 5% 

Редуктор планетар-
ный 

Слить масло из картеров редукторов в от-
дельные емкости, приготовить консерва-
ционные смеси масел с присадкой      
АКОР –1 - 5% и залить в полость редукто-
ров до необходимого уровня. 

Масла согласно 
таблице смазки 
с присадкой         
АКОР-1 - 5% 

Все точки смазки 
катка 

Смазать согласно указаниям таблицы 10 Масла согласно 
схеме смазки 
рисунок 30,31,32 

2. НАРУЖНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 

Шкивы под привод-
ные ремни, резьбо-
вые поверхности, 
штоки гидроцилин-
дров и другие 
внешние неокра-
шенные поверхно-
сти, информацион-
ные таблички, 
клеммы электро-
оборудования 

Очистить, удалить следы коррозии, обез-
жирить поверхности и высушить. Нанести 
консервационную смазку на подготовлен-
ные поверхности. Штоки гидроцилиндров 
смазать и обернуть полимерной пленкой 
или парафинированной бумагой, обвязать 
шпагатом. 

Смазка ПВК или 
К-17, полимер-
ная пленка, ин-
гибированная 
бумага, шпагат 

Окрашенные по-
верхности 

Восстановить поврежденную окраску или 
нанести защитную смазку на подготовлен-
ные поверхности 

Краска (из ком-
плекта ЗИП), 
смазки ПВК или  
К-17 

Шины, приводные 
ремни, шланги гид-
равлических систем 

Установить каток на подставки, уменьшить 
давление в шинах до 70% номинального. 
Нанести защитную смазку на чистые сухие 
шины. Промытые сухие ремни посыпать 
тальком и в комплекте сдать на склад (при 
хранении на катке ослабить их натяжение). 
Чистые сухие шланги посыпать тальком и 
обернуть парафинированной бумагой 

Состав 3ВВД-13, 
тальк, парафи-
нированная бу-
мага 
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Продолжение таблицы 12 

Наименование со-
ставных частей 

Методика консервации Материалы 

3. КОНСЕРВАЦИЯ ДЛЯ СКЛАДСКОГО ХРАНЕНИЯ 

Фары, маячок, ге-
нератор, стартер, 
аккумуляторы, ин-
струмент, щетки 
стеклоочистителей 

Снять с катка фары, маячок, генератор, стар-
тер, аккумуляторы, инструмент, щетки стекло-
очистителей; которые необходимо  очистить, 
обдуть сжатым воздухом, нанести защитную 
смазку, завернуть в парафинированную бумагу 
или полимерную пленку и сдать на склад (допус-
кается хранить на катке в закрытом помещении). 
Аккумулятор очистить, удалить следы коррозии и 
электролита, смазать клеммы смазкой и сдать на 
склад.  

Крепежные детали установить на свои места.   

Комплект инст-
румента и при-
надлежностей, 
обтирочный 
материал, 
смазка ПВК 
или К-17, па-
рафинирован-
ная бумага 

4. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЕМКОСТЕЙ (ПОЛОСТЕЙ) СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

Заливные горлови-
ны, сапуны, выхлоп-
ная труба, заборные 
отверстия воздухо-
очистителя двигате-
ля, отверстия после 
снятия составных 
частей  

Обернуть полимерной пленкой и обвязать 
шпагатом указанные составные части и дета-
ли. Закрыть полимерной пленкой отверстия, 
образовавшиеся после снятия составных час-
тей. Закрыть и опломбировать капот и двери 
кабины 

Пленка поли-
мерная, шпа-
гат, липкая 
лента 

Примечания: 

1 Присадку АКОР-1, в количестве 5% от объема масла, добавляют к 
маслу, нагретому до температуры 600С при интенсивном перемешивании до 
получения однородной смеси. После этого смесь заливается в соответствую-
щую емкость катка. Запрещается заливать присадку АКОР-1 непосредственно 
в емкости катка, так как вследствие высокой вязкости присадка не смешается с 
маслом и образует нерастворившийся осадок на дне и стенках емкости. 

2 Для наружной консервации при открытом хранении применяют тонкоп-
леночное покрытие НГ-216. 

               3 Микровосковой состав ЭВВД-13 и тонкопленочное покрытие НГ-216 нано-
сят на поверхности катка распылителем или кистью. 

 
3.5.1 Расконсервация катка 
 
Расконсервация катка производится в следующем порядке: 

 удалить ветошью, смоченной уайт-спиритом или другим растворителем 
консервационную смазку с законсервированных наружных поверхностей 
катка. 

 довести давление в шинах до нормы, удалить подставки. 

 удалить герметизирующие наклейки, пленку, бумагу. 

 проверить наличие масел, смазок и охлаждающей жидкости в агрегатах, 
баках и емкостях; при необходимости долить. 

 Допускается эксплуатация катка на рабоче- консервационном масле.
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3.6 Замена рабочей жидкости в гидросистеме катка 
 

ВАЖНО! При замене рабочей жидкости настоятельно реко-
мендуется тонкая фильтрация масла посредством фильтрационной 
установки, например, наливная фильтрационная установка 
GTC040Т0075А3 фирмы «SOFIVA» (Болгария) или другая с тонкостью 
фильтрации не ниже 6 мкм. 

При работе с гидрооборудованием следует соблюдать чистоту. 
Цехи, рабочие площадки, инструмент и одежда должны быть чисты-
ми. Приспособления (воронки, канистры, шланги), используемые для 
залива масла должны быть тщательно очищены перед применением. 
КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО! Помимо опасности возгорания, вреден та-
бачный пепел – он действует как абразив. 

Масло из больших бочек недостаточно чистое и, в зависимости 
от хранения, часто содержит воду. Поэтому, если бочки хранятся на 
открытом воздухе, они должны укладываться на бок или ставиться на 
наклонную поверхность, чтобы вода не скапливалась вокруг пробок.  

Чистоту рабочей жидкости проверяйте прибором контроля чис-
тоты жидкости, например  ПКЖ-904А. 

 

 

 
Для замены рабочей жидкости в гидросистеме катка (рисунок 32а) необ-

ходимо на ниппель отстойника бака гидравлики надеть рукав с внутренним диаметром 
16 мм,  ослабить болт и слить  масло в специально подготовленную емкость. Осмот-
рите бак – убедитесь, что он идеально чист. Если он нечистый, почистите его пылесо-
сом.  

 
Заполнение гидросистемы катка рабочей жидкостью производите в 

следующей последовательности: 

 Очистите масло посредством фильтрационной установки. Не допускается 
смешивать масла различных марок; 

 Отверните заливную горловину бака гидравлики; 

 Заполните бак маслом выше уровня «max» контрольной риски; 

 Запустите двигатель; 

 Для полного заполнения системы рулевого управления рабочей жидко-
стью поверните передний и задний вальцы  2 – 3 раза из одного крайнего 
положения в другое  (передний валец повернуть вращением рулевого ко-
леса, задний – при помощи кнопок управления поворотом вальца),  

 Включите вибратор, 

  Приведите каток в движение  (ход вперед – назад), 

 Заглушите двигатель и проверьте уровень масла в баке. Уровень масла 
должен находиться между верхней и нижней риской индикатора уровня. 

Для слива конденсата из гидросистемы катка (рисунок 32а) необходи-
мо на ниппель надеть рукав диаметром 16 мм,  ослабить болт и сливать  конденсат 
в специально подготовленную емкость до появления масла. Объем слитого кон-
денсата  и масла 100 – 150 мл. 
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Рисунок 32а – замена масла в гидросистеме катка 
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 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

4.1 Общие указания 
 Текущий ремонт представляет собой такой минимальный по объему вид 

ремонта, при котором обеспечивается нормальная эксплуатация катка до оче-
редного планового ремонта. 

 При текущем ремонте производится частичная разборка катка, устраня-
ются неисправности в узлах и деталях, возникающие в процессе работы и пре-
пятствующие их нормальной эксплуатации. 

Текущий ремонт должен производиться в мастерских с привлечением об-
служивающего персонала и специалистов по ремонту электрооборудования и 
гидроагрегатов. 

 Проверка технического состояния и ремонт изделий должны произво-
диться в соответствии с таблицей 17 ―Технические требования на дефектацию 
деталей после разборки‖, указаниями, изложенными для каждой разбираемой и 
ремонтируемой единицы. 

Для удобства обслуживания и доступа к агрегатам катка предусмотрен 
механизм подъема кабины  винтовым домкратом, который приложен в ЗИП кат-
ка. Верхняя проушина домкрата крепится к основанию кабины осью и фиксиру-
ется шплинтом. Затем устанавливаются и фиксируются оси в проушинах рамы 
и рабочего места с другой стороны кабины, отворачиваются нижние болты 
амортизаторов. Подъем кабины осуществляется вращением ручки домкрата по 
часовой стрелке. 

 

 Предлагаемый перечень работ по текущему ремонту составных 
частей катка: 

 регулировка осевого зазора конических подшипников планетарного редукто-
ра; 

 замена уплотнений в элементах гидросистемы; 

 регулировка осевого зазора конических подшипников шкворней вальцов; 

 проверка давления в контурах хода, вибровозбудителя, управления гидро-
системой и регулировка клапанов; 

 устранение неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации 
(табл.16); 

 общая сборка и регулировка; 

 техническое обслуживание ТО-3; 

 испытание катка после ремонта. 
 

4.2 Меры безопасности при ремонтных работах 
 

 пользоваться только исправным инструментом и в соответствии с его назна-
чением; 

 не применять удлинителей к гаечным ключам; 

 привести в положение, обеспечивающее безопасное ведение работ состав-
ные части катка, которые могут прийти в движение под воздействием силы 
тяжести или  натяжения пружин; 

 производить разборку составных частей, собранных по неподвижной посад-
ке, специальными съемниками или на прессе с применением оправок; 

 производить разборку составных частей с подвижными посадками деталей 
от руки или легкими ударами молотка с бойком, изготовленного из мягкого 
металла (меди, латуни, алюминия). Если при разборке подвижных соедине-
ний требуется большое усилие вследствие коррозии, загрязнения посадоч-
ных мест, разборку производить инструментом и приспособлениями, пред-
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назначенными для неподвижных посадок; 

 использовать исправные грузоподъемные механизмы и чалочные приспо-
собления. 
 

4.3 Устранение последствий отказов и повреждений 
 

 В таблице 13 рассматриваются возможные неисправности при эксплуа-
тации катка и методы их устранения. 
Таблица 13 

Неисправность, внешнее 
проявление 

Вероятная причина Метод устранения 

М е х а н и з м ы 
 

Повышенный шум, на-
грев в подшипниках узла 
вибровальца 

Недостаток масла Долить маслом масляную 
ванну вибратора до уров-
ня контрольной пробки 

 Износ или поломка подшипни-
ка, подклинивание вибровала 

Заменить подшипники 

Обрыв амортизаторов 
или отслоение резины от 
амортизаторов 

Работа на скальном или за-
мерзшем грунте 

Заменить амортизаторы   
Д-728-05-50 поз.3 и 11 ри-
сунок 11 (из комплекта 
ЗИП) 

Г и д р о о б о р у д о в а н и е 
 

Каток не двигается, дви-
гатель работает 

Недостаток рабочей жидкости 
в баке. 
 

Долить рабочую жидкость 
до необходимого уровня. 
 

 Отсутствие необходимого 
давления подпитки (давление 
тормозной системы) в преде-
ле 1,5-2,0 МПа (15-20 кгс/см2) 

Прочистить подпиточный 
клапан или заменить на-
сос подпитки 

 Давление в силовых магист-
ралях насоса не превышает 
150 кгс/см2 при температуре 
рабочей жидкости  менее 
70°С 

Разобрать и промыть пре-
дохранительные клапана в 
клапанной коробке 

  
Износ пары трения гидрона-
соса, гидромотора 

 
Заменить гидронасос, гид-
ромотор (заменить пару 
трения мотора) 

 Обрывы рукава высокого дав-
ления 

Заменить РВД 

Перегрев рабочей жид-
кости в гидросистеме 
катка 

Загрязнен радиатор рабочей 
жидкости 

Прочистить радиатор ра-
бочей жидкости 
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Продолжение таблицы 13 

Неисправность, 
внешнее проявле-

ние 

Вероятная причина Метод устранения 

Не работает руле-
вое управление 

Воздух в системе Долить рабочую жид-
кость до требуемого 
уровня 

 Неисправность гидроруля Установить отказ в соот-
ветствии с паспортом на 
гидроруль 

 Нет герметичности всасывающей 
магистрали (бак— насос НШ-10) 

Обеспечить герметич-
ность 

 Деформация (пережатие рукава 
всасывающей магистрали) 

Закрепить рукав всасы-
вающей магистрали 
предварительно устра-
нив дефект 

 Износ манжеты гидроцилиндра Заменить манжеты 
 Срабатывает предохранительный 

клапан рулевого управления 
Отрегулировать клапан 
на давление 15 МПа 
(150  кгс/см2) 

Течь рабочей жид-
кости из - под при-
соединительной 
плиты гидромото-
ров привода хода 
и вибраторов  

Ослабло болтовое соединение Подтянуть болтовое со-
единение  

 Неправильно установлены кольца 
при ремонте гидронасоса 

Проверить правильность 
установки колец             
030-035-30-2-2; при не-
обходимости заменить 
кольца из комплекта 
ЗИП. 

Г и д р о р а с п р е д е л и т е л ь  

При включении 
электромагнита 
золотник не пере-
мещается 

Наличие примесей в рабочей жид-
кости больше допустимых преде-
лов 

Снять электромагнит, 
проверить безотказность 
перемещения золотника 
вручную, промыть дета-
ли гидрораспрелителя и 
электромагнита бензи-
ном или уайт-спиритом 

 Неисправность электромагнита Проверить электромаг-
нит и в случае неработо-
способности заменить 

 Обрыв в электрической цепи 
«электромагнит – кнопка управле-
ния» 

Проверить подключение 
электромагнита и устра-
нить неисправность 
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Продолжение таблицы 13 

Неисправность, 
внешнее проявле-

ние 

Вероятная причина Метод устранения 

При включении элек-
тромагнита гидрорас-
пределителя с пру-
жинным возвратом 
золотник не возвра-
щается в исходное 
положение 

Чрезмерная затяжка гидрораспреде-
лителя крепежными винтами к мон-
тажной поверхности 

Крепежные винты М10 и 
М6 завернуть моментным 
ключом с моментом затяж-
ки 30Н·м и 10Н·м соответ-
ственно 

Течь масла по стыку 
между корпусом и па-
нелью 

Повреждение уплотнительного коль-
ца 

Заменить уплотнительное 
кольцо 

 Недостаточно затянуты крепежные 
винты 

Проверить крепление гид-
рораспределителя на па-
нели 

 Монтажная поверхность имеет рако-
вины, глубокие риски или другие де-
фекты 

Проверить монтажную по-
верхность, устранить не-
достатки 

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  
Фары горят слабо 
или не горят со-
всем 

Ослаб ремень привода генератора Натянуть ремень 

 
4.3.1  Диагностирование технического состояния 

Присоединительный микрошланг, адаптер и манометры, необходимые для прове-
дения диагностирования технического состояния катка,  входят в комплект ЗИП катка. 

При отсутствии хода катка  и при неработоспособности вибратора необходимо 
произвести замеры давления в силовой магистрали. Так как  магистралей две и каждая 
в процессе работы может быть высокого или низкого давления, то для определения 
силовой магистрали необходимо подключить манометр сначала к одной, затем к другой 
магистрали и провести измерение давления.  

 
 

Рисунок 32б – Место установки манометров при измерении давления в силовой 
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магистрали катка с  насосом фирмы «Bondioli & Pavesi» 
 

4.3.1.1 Диагностирование технического состояния катка при отсутствии хо-
да или  слабой тяге катка (преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии 
менее 100.) 

 

При отсутствии хода катка необходимо определить неисправный гидроагрегат.  
 

Для варианта катка с насосом НП-90: на гидронасос привода хода вместо 
пробок, через трубопровод, установить манометр  ГОСТ 2405 с пределом измерений 
60МПа (600 кгс/см2) и провести измерение давления в силовой магистрали при работе 
катка в одном из режимов, указанных в таблице 14. 

 

Для варианта катка с насосом фирмы «Bondioli & Pavesi» :  
При отсутствии хода катка необходимо проверить засоренность фильтров  насо-

са привода хода и герметичность всасывающей магистрали от бака гидравлики до 
гидронасоса, после чего необходимо определить неисправный гидроагрегат. 

 Проверку следует начать с определения давления в системе подпитки насоса 
манометром М 635 RL 060.04 G1/4" с пределом измерений 6,3 МПа (63 кгс/см2) через 
адаптер и микрошланг. Место установки манометров показано на рисунке 32б. Давле-
ние подпитки при номинальных оборотах двигателя должно соответствовать                      
2,2 – 2,7 МПа. Если давление не будет находиться в пределах 2,2 – 2,7 МПа, то 
необходимо произвести ремонт или замену подпиточного насоса (насос привода 
хода). 

Для  измерения давления в силовой магистрали необходимо на гидронасос при-
вода хода установить через адаптер манометр М 635 RL 400.08 G1/4" с пределом 
измерений 40 МПа (400 кгс/см2). Места установки манометров показаны на рисунке 
32б. Измерение давления производить при работе катка в одном из режимов, указан-
ных в таблице 14. 

Таблица 14 

Показатели диагностирования Уплотненное покрытие Не уплотненное покрытие 

Преодолеваемый подъем 00 50 100 00 50 100 

Давление в силовой магистра-

ли исправного катка, МПа 
7-10 10-20 25-30 9-12 12-25 28-32 

 

Если измеренные значения ниже приведенных в таблице 14 для ваших усло-
вий работы, то  необходимо провести поиск неисправного узла. Для чего, исключая 
последовательно по одному гидромотору привода хода, и устанавливая заглушки на 
напорных РВД, провести измерение давления. Неисправный гидромотор с износом 
пары трения возможно обнаружить при включении подачи рабочей жидкости путем 
кратковременного пережатия (вручную) сливной магистрали с корпуса гидромотора. 
При  неисправной паре трения в линии слива с корпуса гидромотора произойдет 
увеличение давления. Одновременно будет происходить нагрев корпуса вследствие 
дросселирования потока рабочей жидкости.  

Если после исключения одного из гидромоторов значение корпусного давле-
ния будет соответствовать значению таблицы 14 или превысит, значит необходимо 
провести ремонт или замену данного гидромотора.   

Если после исключения всех гидромоторов давление в силовых магистралях 
окажется менее 28 МПа необходимо провести ремонт или замену гидронасоса. 

 

 ВНИМАНИЕ! Продолжительность непрерывной работы гидрона-
соса на давлении более 35 МПа более 10 секунд не допускается. 
Тяговое усилие  катка снизится, если температура рабочей жид-
кости в баке  превышает 70-750С. В этом случае надо остановить 
и заглушить каток до остывания рабочей жидкости 

! 
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4.3.1.2  Диагностирование технического состояния катка при неработоспо-
собности  вибратора. 

При неработоспособности вибратора  катка необходимо определить неисправный 
гидроагрегат.  

Для варианта катка с насосом НП-90: на гидронасос привода вибратора, вместо 
пробок, через трубопровод, установить манометр ГОСТ 2405 с пределом измерений 
60МПа (600 кгс/см2) и провести измерение давления силовой магистрали при работе 
катка (в установившемся режиме). 

Для варианта катка с насосом фирмы «Bondioli & Pavesi»:  
При неработоспособности вибратора  катка необходимо проверить засоренность 

фильтров  насоса привода вибратора и герметичность всасывающей магистрали от бака 
гидравлики до гидронасоса, после чего необходимо определить неисправный гидроагре-
гат. 

  Проверку следует начать с определения давления в системе подпитки насоса ма-
нометром М 635 RL 060.04 G1/4" с пределом измерений 6,3 МПа (63 кгс/см2) через 
адаптер и микрошланг . Давление подпитки при номинальных оборотах двигателя долж-
но соответствовать 2,2 – 2,7 МПа. Если давление не будет находиться в пределах 2,2 – 
2,7 МПа, то необходимо произвести ремонт или замену подпиточного насоса (насос 
привода вибратора). 

Для  измерения давления в силовой магистрали необходимо на гидронасос приво-
да вибратора установить через адаптер манометр М 635 RL 400.08 G1/4" с пределом 
измерений 40 МПа (400 кгс/см2) . Измерение давления производить при работе катка в 
одном из режимов, указанных в таблице 15. 

 

    Таблица 15 

Показатели диагностирования 
При  вынуждающей                 

силе  6,5 т 
При  вынуждающей                      

силе 7,5 т 
Давление в силовой магистрали, МПа 8-18 8-20 

 

Если измеренные значения меньше приведенных в таблице 15, для Ваших усло-
вий работы, то необходимо провести поиск неисправного узла. Для этого необходимо 
отсоединить от гидромотора рукава высокого давления, заглушить рукава заглушками и 
провести измерение давления.  

Если измеренное значение давления превысит 20 МПа (200 кгс/см2) необходимо 
произвести замену или ремонт гидромотора.  

Неисправный гидромотор также можно определить по повышенному давлению в 
сливной магистрали из корпуса гидромотора и его нагреву. 

Если давление будет ниже 20 МПа (200 кгс/см2), то необходимо произвести заме-
ну или ремонт гидронасоса.  

Если при исправном гидронасосе и гидромоторе давление  превышает указанное 
в таблице 15, необходимо разобрать валец, найти и устранить неисправность, путем 
замены вышедших из строя деталей.  

 

4.3.1.3  Диагностирование технического состояния катка при неработоспо-
собности рулевого управления. 

 

На выходом фланце шестеренного насоса, вместо пробки через трубопровод, ус-
тановить манометр не ниже первого класса точности по ГОСТ 2405 с пределом измере-
ния 25 МПа (250 кгс/см2). 

Провести замеры давления при вращении рулевого колеса при работе катка в од-
ном из режимов, указанных в таблице 16. 
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Таблица 16 
Показатели 
диагностирования 

Неуплотненный 
спланированный 

грунт 

Неуплотненный 
неспланированный 

грунт 

Уплотненное осно-
вание 

Давление в магистрали, 
МПа (при движении катка) 

 
5-10 

 
6-10 

 
5-9 

Давление в магистрали, 
МПа (каток не двигается) 

 
6-12 

 
8-15 

 
6-11 

 

Если измеренные значения  давления меньше приведенных в таблице 16  или ру-
левое колесо не вращается необходимо нажатием соответствующей кнопки на щитке 
приборов осуществить поворот заднего вальца катка. 

Плавный поворот заднего вальца (без рывков и заеданий) свидетельствует об ис-
правности насоса НШ-10. В противном случае необходимо произвести замену или 
ремонт насоса. 

Если задний валец катка поворачивается, а рулевое колесо не вращается, то необ-
ходимо произвести ремонт или замену гидроруля. Причиной неработоспособности 
гидроруля также может быть неисправность гидрораспределителя Р2 (если его золотник 
заклинило в одном из крайних положений). Это можно установить по наличию давления 
в сливной магистрали клапана К1 (при кратковременном пережатии вручную). 

Если значения давления возрастут необходимо произвести замену или ремонт гид-
роруля. 

Примечание: При диагностировании рулевого управления предохранительный 
клапан К (рисунок 8, 9, 10) в магистрали насос НШ-10— гидрораспределитель поворота 
заднего вальца должен быть настроен на давление 150 кг/см2 (15 МПа). 

 

4.4 Разборка катка 
 4.4.1  Подготовка к разборке 
 Перед разборкой выполнить следующие операции: 

 очистить каток от пыли, грязи и вымыть; 
 слить смачивающую жидкость из системы и бака, охлаждающую жидкость 
из системы охлаждения дизеля, топливо из двигателя и топливной систе-
мы, масло из гидросистемы, масло из редукторов, масло из емкости виб-
ровозбудителя; 
 привести каток и его составные части в положение, обеспечивающее 
безопасное ведение работ. 

 При разборке резьбовых соединений следует применять ключи, отвертки, руч-
ной механизированный инструмент соответствующих типов и размеров. Снятые 
крепежные детали следует устанавливать на свои места. Шпильки из гнезд не 
должны выворачиваться за исключением случаев замены дефектной шпильки или 
ремонта детали, в которую шпильки ввернуты. При разборке подвижных соединений 
применение стальных молотков и выколоток для ударов непосредственно по дета-
лям не допускается. 

 Разборка узлов, имеющих в сопряжении неподвижную посадку, должна произ-
водиться специальными съемниками или на прессе с помощью оправок. Примене-
ние стальных молотков, зубил или выколоток для выпрессовки деталей и удары 
этим инструментом непосредственно по деталям не допускается. 

 Шлифованные и полированные поверхности предохраняйте от повреждения. 
 При снятии или выпрессовке подшипников качения должны выполняться сле-

дующие требования: 
 усилие должно прилагаться к кольцу, которое имеет посадку с натягом; 
 не допускается передача усилия выпрессовки через шарики или ролики, а 
также нанесение ударов по сепараторам. 
 

Составные части, взаимно приработанные и совместно обработанные детали 
должны использоваться комплектно. 
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 Разборка составных частей и узлов гидравлической и топливной системы 
должна производиться в условиях, исключающих попадание во внутренние полости 
пыли, грязи и пр. 

 Каналы в полостях гидроцилиндров, гидрооборудования, трубопроводов сма-
зывать рабочей жидкостью, открытые отверстия закрывать заглушками, обертывать 
тканью или промасленной бумагой. Не допускается установка заглушек с фибровы-
ми или другими ломкими прокладками. 

              
4.4.2 Предварительная разборка изделия 

 

 Инструмент и принадлежности: комплект ЗИП, монтажный лом, пассатижи, гру-
зоподъемное устройство, моечное оборудование, обтирочный материал. Разборку 
следует производить последовательно, начиная с тех узлов и деталей, которые за-
трудняют разборку других узлов. При полной разборке катка рекомендуется узлы и 
детали снимать в следующем порядке: 

1) Снять кабину, отсоединив ее от основания. 
2) Отсоединить наконечники проводов от приборов, рукава гидросистемы от гид-

роруля, провести необходимый демонтаж рычагов управления и снять пол рабоче-
го места с пультом управления и рабочим местом оператора. 

3) Отсоединить трубопроводы топливной системы, гидросистемы от баков и снять 
их. Демонтировать глушитель. 

4) Демонтировать систему смачивания и очистки вальцов. 
5) Рукава и трубопроводы гидросистемы  силовой установки отсоединить от эле-

ментов гидросистемы, расположенных на вальцах. 
6) Отсоединить раму силовой установки от основной рамы и опустить силовую ус-

тановку на деревянные подкладки, расположенные поперечно на полу. 
7) Снять гидроцилиндры поворота вальцов. 
8) Захватить раму со стороны одного из вальцов грузозахватным приспособлени-

ем, вывернуть болты крепления шкворня в шкворневой головке, приподнять раму и 
выкатить валец. Освобожденную часть рамы опустить на подставки-козлы. 

9) Повторить операции пункта 8 для другого вальца, разместить раму на свобод-
ном месте 

10) Захватить вилку вибровальца грузозахватным приспособлением, вывернуть 
болты крепления опор вальца к вилке с обеих сторон, приподнять вилку со шквор-
нем и опустить на пол, на подкладки. 

11) Захватить грузозахватным приспособлением опору с планетарным редукто-
ром, отсоединить кронштейн редуктора от амортизаторов и положить на пол. От-
вернуть болты и снять гидромотор. 

12) Отсоединить рукава и трубопроводы гидросистемы от элементов гидросисте-
мы силовой установки. 

13) Отсоединить патрубок блока радиаторов от двигателя и элементов гидропри-
вода, отсоединить кронштейн крепления блока радиаторов к двигателю. Снять блок 
радиаторов. 

14) Освободить кронштейн двигателя от амортизаторов и, подняв силовую уста-
новку, вывести ее из рамы. 

 

Примечания: 
 а) Возможен вариант не поочередного демонтажа вальцов, а одновременно 

обоих, при этом необходимо захватить раму так, чтобы обеспечивалась воз-
можность ее снятия одновременно с обоих шкворней. При этом вальцы остают-
ся на своих местах. 

 б) При разъединении рамы с вальцами необходимо учесть все требования 
безопасности. Помнить, что при поднятии рамы вальцы могут выкатиться, а 
вилки, освобожденные от рамы под действием своей массы и шкворня развер-
нуться и упасть вниз. 
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4.4.3 Разборка отдельных составных частей 
 

  4.4.3.1 Редуктор раздаточный  
 

 Инструмент и принадлежности: комплект ЗИП, бронзовая наставка, вы-
колотка, универсальный съемник, монтажный ломик. 
 

 Раздаточный редуктор разбирайте в соответствии с рисунком 6 в 
следующей последовательности: 

1) Вывернуть сливную пробку и слить масло, если это операция не была 
проведена ранее. 

2) Вывернуть пробки 4 и  заглушки 15. Затем выпрессовать  оси 10 (рисунок 
33) следующим образом: 
 Вверните болт М14х1.5 в корпус редуктора взамен пробки, установ-

ленной на редукторе; 

 Установите между гайкой и корпусом редуктора трубу  50 мм min и 
опорную шайбу; 

 Взамен заглушки вверните болт М16х1.5 до упора в ось; 
 Поворачивая  гайку М16х1.5 и обеспечивая натяг (поджим) болта 

М14х1.5,  демонтируйте ось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 33 –Демонтаж паразитной шестерни. 
 

3) Извлечь из корпуса 1 шестерни 3 с подшипниками 20.  
4) Снять стопорные кольца 7 с вала 9. 
5) Ударяя через бронзовую наставку по торцу вала 9 со стороны снятой крыш-

ки вывести его из корпуса. 
6) Извлечь центральную шестерню 6 и съемниками удалить из корпуса цен-

тральные подшипники 17. 
7) Вывернуть болты 12 и вывести из корпуса 1 шестерни 2 с подшипниками 13, 

используя выжимные болты М10 длиной 50 мм. 
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ВНИМАНИЕ! Сборка раздаточного редуктора производится в 
обратной последовательности (с пункта 6). После установки шес-
терни 3 с подшипниками 20 в корпус 1 необходимо провести регули-
ровку подшипников 20 следующим образом:  

 установить ось 10 в корпус 1 до упора; 

 с обратной стороны корпуса 1 в резьбовое отверстие 
ввернуть болт М14х1,5 до упора о ось 10; 

 затяжкой болта М14х1,5 отрегулировать осевой зазор в 
подшипниках в пределах 0,02…0,04 мм. В этом положении зафиксиро-
вать ось 10 при помощи заглушки 15 с моментом затяжки 77Н·м; 

 болт вывернуть, а резьбовое отверстие заглушить проб-
кой 4 с прокладкой 5. 

После окончательной сборки редуктора провернуть вал 9 не ме-
нее чем на 3 оборота. Шестерни должны проворачиваться без заеда-
ний и стуков. 

 

 4.4.3.2  Вибровалец 
 

 Инструмент и принадлежности: комплект ЗИП, монтажный лом, бронзовая 
наставка, съемник, выколотка, кран 10т. 
 

 Вибровалец  после демонтажа вилки 4 и опоры 1 с планетарным редук-
тором 2 разбирайте в соответствии с рисунком 11 в следующем порядке: 
 

1) Отверните пробки и слейте масло из емкости вибровозбудителя. 
2) Установите валец вертикально так, чтобы гидромотор привода вибрато-

ра 12 был вверху. 
3) Разогните контровочные шайбы, отверните гайки 15 и извлеките вибра-

тор из корпуса вибровальца. 
4) Установите вибратор вертикально. Выверните штуцер  с датчиком час-

тоты колебаний 10 вибровала. 
5) Снимите гидромотор 12 с прокладкой, отвернув крепежные болты. Из-

влеките из опоры зубчатую муфту 14 . 
6) Отверните болты крепления крышки с манжетным уплотнением и извле-

ките из вибратора опору вместе с подшипниками и распорной втулкой. 
7) Переверните вибратор. Снимите крышку, упорное кольцо и специаль-

ным съемником используя резьбу в торце вибровала извлеките вал вместе с 
верхним роликовым подшипником. 

8) Снимите с вибровала стопорные кольца, внутренние обоймы подшипни-
ков и дебалансы. После разработки все детали промойте, протрите и проверьте 
их техническое состояние. 

 
4.5 Очистка и мойка 

 
 Узлы и детали разобранных изделий должны быть очищены, промыты, 

обезжирены, резиновые детали следует промывать в теплой воде. Мойка этих 
деталей в щелочных растворах не допускается. Полированные и шлифованные 
детали при мойке должны быть защищены от повреждения. После мойки и 
сушки указанные поверхности должны быть покрыты тонким слоем смазки. 

 Подшипники следует промывать в уайт-спирите, бензине или обезво-
женном керосине с последующей продувкой сжатым воздухом. Удаление жиро-
вого загрязнения производится обезжириванием с последующей промывкой го-
рячей водой и сушкой. Коррозию на изделиях удаляют механическим способом 
или травлением слабыми растворами на основе ортофосфорной кислоты. 
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        4.6 Технические требования на дефектацию деталей после разборки 
Таблица 17 

Наименование дета-
лей 

Дефекты, при наличии которых 
детали выбраковываются 

Примечание 

Подшипники Повышенные радиальные и  
осевые люфты. Выкрашивание, 
шелушение усталостного харак-
тера на беговых дорожках ко-
лец, шариках или роликах. Ра-
ковины, чешуйчатые отслоения 
коррозионного характера. Тре-
щины, обломы. Цвета побежа-
лости на беговых дорожках ко-
лец, шариках или роликах. От-
рывы головок заклепок, вмятины 
на сепараторах, затрудняющие 
вращение шариков или роликов, 
поломки сепараторов. Выступа-
ние рабочих поверхностей роли-
ков за торцы наружных колец 
подшипников 

 

Детали со шпоноч-
ными пазами и шпон-
ками 

Смятие и сдвиги боковых по-
верхностей, заметные при ос-
мотре 

 

Детали с резьбой Срывы более двух ниток. Сдвиги 
ниток. Значительные износы ни-
ток, заметные при осмотре. 
Смятие граней под ключ 

 

Валы и оси Трещины любых размеров и 
расположений, износы посадоч-
ных поверхностей под подшип-
ники. Изгибы, заметные при ос-
мотре.  

Посадочная поверхность 
признается изношенной в 
случае возможности прокру-
чивания рукой внутреннего 
кольца подшипника относи-
тельно поверхности или 
ощутимого люфта при пока-
чивании подшипника на валу 

Детали со шлицами Сдвиг, смятие и обломы шли-
цев. Скручивание шлицев со-
вместно с деталями. Износы 
шлицев по толщине, заметные 
при осмотре (―съедание‖ шли-
цев) 

 

Диски, накладки 
фрикционные 

Трещины и обломы любых раз-
меров и расположений. Износ по 
толщине. 

 

Пружинные замоч-
ные шайбы, шплин-
ты, стопорная прово-
лока 

Выбраковываются независимо 
от технического состояния 

 

Неметаллические 
прокладки и уплот-
нения 

Выбраковываются в зависимо-
сти от технического состояния 

При удовлетворительном 
техническом состоянии до-
пускается повторное ис-
пользование 

Примечание: Остальные детали выбраковываются по признакам, влияющим на их 
работоспособность 
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 4.7 Требования к сборке 
 
1) Сборку и испытания составных частей следует производить в условиях, ис-
ключающих попадание грязи и пыли на детали. 
2) Трущиеся и резьбовые поверхности деталей, а также крепежные детали сле-
дует перед сборкой смазывать смазкой, применяемой для данного узла. 
3) В сварных швах не должно быть трещин, прожогов, пористости и других де-
фектов. 
4) Неметаллические прокладки должны быть чистыми и не иметь расслоений, 
складок, задиров и надломов. 
5) Металлические прокладки должны быть отрихтованы и не иметь трещин, вы-
рывов и надломов. Прокладки следует располагать в зависимости от толщины: 
более толстые внизу или ближе к основанию корпуса, а более тонкие наверху 
или ближе к крышке. 
6) Манжеты резиновые не должны иметь повреждений кромок (трещин, выры-
вов, надрывов), пружины должны плотно облегать манжету. 
7) Сборка неподвижных соединений должна производиться при помощи специ-
альных оправок, с помощью нагрева или охлаждения соответствующих дета-
лей. 
8) Подшипники устанавливаются вплотную до заплечиков или до упора в дру-
гую деталь. 
9) Трубопроводы и резиновые рукава перед установкой продуть сжатым возду-
хом. 
10) Отверстия составных частей и узлов для прохода рабочей жидкости и при-
соединения трубопроводов закрывать заглушками. Снимать заглушки непо-
средственно перед установкой и подключением к системе. 
11) При сборке составных частей и узлов катка соблюдать момент затяжки бол-
тов динамометрическим ключом. Значения момента затяжки болтов, класса 
прочности 5,8, приведены в таблице 18. 

 
     Таблица 18 

М  Резьба 
Значение момента затяжки, 

м 

М 6 3 ± 1 

М 8 8,6 ± 1 

М 10 17 ± 2 

М 12 30 ± 4 

М 14 48 ± 5 

М 16 77 ± 8 

М 20 150 ± 15 

М 24 260 ± 25 
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 4.8  Испытания 
 

 4.8.1 Требования к испытаниям 
 Испытания катка в работе должны производиться в условиях, аналогич-

ных эксплуатационным. 
  
Перед испытаниями необходимо: 

— произвести смазку катка согласно таблице смазки; 
— заправить топливный бак топливом, бак гидросистемы рабочей жид-
костью; 
— заполнить емкости смачивающей жидкости водой, двигатель, редук-
тор, соответствующими маслами и охлаждающей жидкостью. 
 

 4.8.2 Внешний осмотр катка перед испытаниями 
 

 Перед испытаниями проверить: 
— установку всех деталей, элементов и узлов, в том числе дверок, 
крышек, пробок и др.; 
— надежность всех креплений и соединений. 

 

 4.8.3  Порядок проведения испытаний 
 

 Испытания катка производить в течение одного часа с числом реверси-
рований не менее 10. 

 Обкатку в течение первых 30 минут производить в статическом режиме с 
выключенным вибровозбудителем с целью проверки работы всех гидроагрега-
тов и качества соединения трубопроводов. Провести настройку частоты враще-
ния вала вибровозбудителя. Дальнейшие испытания проводятся с включенным 
вибратором. 

Собрать схему подсоединения частотомера для настройки и контроля 
частоты вращения вала вибровозбудителя согласно  рисунку 34. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Частота вращения вала вибровозбудителя (Гц) определяется по форму-

ле: 
f = fизм./16,   

где  fизм.-  показания частотомера при настройке вибровозбудителя. 

Датчик — поз.10 (рисунок 11) 
Блок питания —  GB (Аккумуляторная батарея) 
Частотомер — Ч3-34 И22.721.032 ТУ  

Рисунок 34 – Схема подсоединения частотомера для настройки 
и контроля частоты вращения вала вибровозбудителя 
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Запустить двигатель катка. 
Регулировку хода рычага производить при номинальных оборотах  двигателя. 
Движением рычага привода вибратора ―от себя‖ установить частоту 40 Гц (вы-

нуждающая сила 7,5 т ДУ-98, ДУ-99). Ограничить ход рычага с помощью ограничи-
тельного болта и контровочной гайки, находящихся на раздаточном редукторе.  

Движением рычага привода вибратора ―на себя‖  установить частоту 40 Гц 
(вынуждающая сила 4,2 т ДУ-98, ДУ-99). Ограничить ход рычага с помощью ограни-
чительного болта и контровочной гайки, находящихся на раздаточном редукторе. 
         Произвести пломбирование деталей, ограничивающих положение рычага при-
вода вибратора. 

Примечание - Допускается замена частотомера Ч3-34 на другой с аналогич-
ными характеристиками. 

При обкатке значения контролируемых параметров должны быть 
следующими: 

 давление масла у прогретого двигателя 0,2-0,3 МПа; 

 температура воды в системе охлаждения двигателя 75-95 0С; 

 давление в шинах 0,4 МПа – для ДУ-100, ДУ-99. 
 Работу тормоза проверить на уклоне не менее 80. При отключенном  двигате-

ле тормоз должен удерживать каток в течение 30 минут. 
При испытаниях проверить правильность регулировочных показателей со-

гласно таблице 6 настоящего РЭ. 
 

 4.9  Проверка технического состояния катка 
 

 Предельным считаем такое состояние катка, когда дальнейшая эксплуа-
тация его без капитального ремонта экономически нецелесообразна или не-
безопасна. Каток в целом достигает предельного состояния и подлежит капи-
тальному ремонту при следующих условиях: 

— ресурс катка израсходован; 
— затраты на запасные части и ремонт превышает нормативы, утвер-

жденные в установленном порядке, а техническое состояние катка не 
может быть восстановлено путем текущего ремонта вследствие пре-
дельно допустимого и износа большинства основных узлов и деталей; 

— металлоконструкции или более 50% основных узлов достигли пре-
дельного состояния, которое характеризуется установленными техни-
ческими критериями. 

Если предельное состояние узла не может быть определено диагности-
ческими признаками и параметрами без разборки, то выполнить ее следует в 
объеме, необходимом для принятия решения. 
 
Таблица 19 -Технические критерии предельного состояния узла катка 

Наименование узла Критерии предельного состояния 

Рама Усталостные трещины в сварных соединениях поперечных и 
продольных швеллеров, листах боковин длиною более 100 
мм. 

Валец Усталостные трещины и повреждение посадочной поверхно-
сти вибратора на дисках вальца.  
Усталостные, длиной более 100 мм, трещины полотна валь-
цов.  
Усталостные трещины и деформации на  валу вибратора. 

Корпус раздаточно-
го редуктора 

Трещины всех видов, сколы, обломы. Зазор по посадкам 
подшипников более 0,2 мм. 
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       5 ХРАНЕНИЕ 
 

Каток, эксплуатация которого не планируется на срок более месяца, дол-
жен быть законсервирован согласно требований п.3.5 настоящего РЭ и постав-
лен на хранение. 

Каток, прибывший с завода, может быть поставлен на хранение без до-
полнительной консервации сроком на 1 год с момента консервации (срок кон-
сервации на заводе-изготовителе указан в формуляре). 

Каток должен храниться в закрытом помещении или оборудованной пло-
щадке под навесом. Хранение на открытой площадке допускается на срок  не 
более двух месяцев. При подготовке катка к кратковременному или долговре-
менному хранению необходимо очистить каток от пыли и грязи, вымыть и уда-
лить влагу с поверхности деталей. 

Хранение катка при перерывах в работе допускается при температуре 

окружающей среды от минус 45 С до +40 С. 
 
 При кратковременном  хранении катка от десяти дней до двух 

месяцев необходимо: 
 
 снять аккумулятор с катка; 
 установить каток на подставки так, чтобы колеса были приподняты над 

опорной поверхностью на 8…10 см, уменьшить давление в шинах до 70%  от 
номинального (для пневмоколесных катков); 

 ослабить натяжение клиновых ремней генератора; 
 разгрузить амортизаторы вибровальца; 
 неокрашенные металлические поверхности механизмов передач, штоки 

гидроцилиндров, резьбовые поверхности покрыть антикоррозионным материа-
лом; 

 рычаги и педали механизмов управления установить в положение, ис-
ключающее произвольное включение в работу катка и его составных частей; 

 все отверстия (заливные горловины баков, редукторов, сапунов, выхлоп-
ную трубу и воздухоочиститель двигателя), через которые атмосферные осадки 
могут попасть во внутренние полости катка, плотно закрыть крышками, пробка-
ми или плотно обвязать полиэтиленовыми чехлами. 

 
 Для долговременного хранения более двух месяцев законсервиро-

вать каток согласно п.3.5 настоящего РЭ. Выполнить все операции кратковре-
менного хранения катка. 
 

При хранении катков более 1 года необходимо произвести перекон-
сервацию. 

 
Состояние катка, находящегося на долговременном хранении следует пе-

риодически контролировать: 
— в условиях умеренного климата —  каждые 6 месяцев; 
— в условиях тропического климата — каждые 3 месяца. 
Контролю подлежит внешний вид катка, состояние законсервированных по-
верхностей и консервирующих составов. 
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 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

Транспортирование катка может производиться различными способами в за-
висимости от расстояния, наличия транспортных средств перемещения и состояния 
дорог. Группа условий хранения и транспортирования Ж1 — для катков в исполне-
нии ―У‖, ОЖ1 — для катков в исполнении ―Т‖ по ГОСТ 15150. 

Вид транспортного средства определяет владелец изделия. 

Погрузка катка на транспортное средство самоходом не допускается. 

При подготовке катка к отправке необходимо руководствоваться правилами 
перевозки,  действующими на выбранном виде транспорта. 

Перед погрузкой катка на транспортное средство проведите подготови-
тельные работы: 

– слейте воду из системы охлаждения двигателя, топливо, смачивающую 
жидкость и повесьте  соответствующую на двигатель табличку ―Вода, сма-
чивающая жидкость и топливо из системы слиты‖; 

– произведите необходимую консервацию (штока цилиндров и таблички 
смазать смазкой ПВК);  

– произведите подкачку пневмоколес до давления в шинах  0.4…0.5 МПа; 
– стекла кабины закройте листами фанеры или другими материалами и за-

крепите проволокой 2-0-С ГОСТ 3282 за детали кабины. Допускается сни-
мать кабину, если каток не вписывается в габариты погрузки. 

– разгрузите амортизаторы вибровальца катков ДУ-98 и ДУ-99, для чего не-
обходимо с обеих сторон вальца между элементами вилок  и полотном 
вибровальца установить доски (25х100х300) мм, как показано на рисунке 
35 (для катка ДУ-98 разгрузить амортизаторы обоих вибровальцев). Бруски 
зафиксировать за элементы вилок проволокой. Проволока должна быть 
отожжена и плотно натянута (без провисания).  

 
Рисунок 35 – Разгрузка амортизаторов 

При транспортировании на небольшие расстояния, связанные с перебро-
ской катка с объекта на объект, допускается вышеперечисленные работы не 
производить. 
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При погрузке и размещении катка на транспортном средстве необходимо учитывать 
положение центра тяжести и распределение веса по осям, опорные поверхности вальцов, 
бруски очистить от снега, льда, грязи. 

В зимнее время пол транспортного средства в месте размещения катков посыпать 
тонким слоем (1 - 2 мм) чистого сухого песка. 

Погрузку - разгрузку катка производите краном грузоподъемностью не менее 15т, 
строповку  -  за специально предусмотренные для этого места (рисунок 34 и 35).  

ВАЖНО! Строповочные канаты, цепи и  т.п. должны быть такой длины, 
чтобы исключить повреждение конструкций катка (рекомендуемая длина строп 
не менее четырех метров) и угол между ветвями строп не превышал 900.   

Остерегайтесь поднимаемого катка! 
Убедитесь, что подъемные крюки надежно закреплены! 

На транспортном средстве (рисунок 36 и 37) каток закрепляется от продольного и 
поперечного смещения  установкой под вальцы и колеса брусьев, которые прибиваются к 
полу гвоздями. От опрокидывания каток крепится растяжками, состоящими из восьми ни-
тей проволоки 6-0-С ГОСТ 3282. Проволока должна быть мягкой, термически обработанной 
(отожженной). На наружной поверхности проволоки не должно быть трещин, перекручива-
ний, расслоений и других дефектов.  

В каждую растяжку в местах закрутки растяжки забить деревянный клин. Повторное 
использование проволоки не допускается. 

Допускается транспортирование самоходом на расстояние до 3 км. При этом необ-
ходимо соблюдать Правила дорожного движения. 

Буксирование катка 
Буксирование катка необходимо осуществлять только на жесткой сцепке со скоростью не 
более 3 км/ч и на расстояние не более 300 метров. 
Перед буксированием необходимо растормозить редукторы привода хода  посредством 
гидростатического рулевого механизма по следующей схеме: 

1 Включите кнопку массы (на щитке приборов «загорается» 
индикаторная лампа стояночного тормоза). Поверните вентиль 
тормозной системы в положение «буксирование». Вентиль 
расположен на гидроцилиндре поворота переднего вальца 
(рисунок 35а). 
2 Растормозите каток вращением рулевого колеса вправо, 
пока не погаснет индикаторная лампа стояночного тормоза. 
При этом создается давление в тормозных магистралях. 
3 Откройте байпасный клапан, повернув его приблизительно 
на три оборота против часовой стрелки, на насосе привода хо-
да    (рисунок 35б). 
4 Отбуксируйте машину. 
5 После окончания буксировки поверните вентиль тормозной 
системы в положение «работа» (рисунок 35а) и закройте бай-
пасный клапан (рисунок 35б). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа катка, если  вентиль тормоз-
ной системы находится в положении «буксирование». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Рисунок 35а 

Рисунок 35б – Местоположения байпасного клапана на насосе фирмы « Bondioli & Pavesi» 
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Рисунок 36 - Схема строповки и зачаливания ( катка ДУ-98, ДУ-99) 
 

 
 

Рисунок 37 - Схема строповки и зачаливания ( катка ДУ-100) 
 
7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 

Специальные требования по утилизации катка отсутствуют. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА КАТКАХ 

(в качестве рабочей жидкости с гидроприводом) 
 

А.1 Введение 

Настоящие рекомендации предназначены для помощи потребителям в подборе 

рабочих жидкостей при различных температурных режимах эксплуатации. 

Основой рекомендаций являются требования изготовителей гидронасосов. 

Правильный подбор рабочих жидкостей влияет на продолжительность срока 

службы гидрооборудования, эксплуатационную безопасность и экономию горюче-

смазочных материалов. 

А.2  Подбор рабочих жидкостей 

Основной задачей рабочей жидкости в гидростатической трансмиссии является: 

— передача напорной энергии (крутящего момента); 

— передача сигнала при помощи ударной волны; 

— смазка движущихся деталей и узлов, находящихся внутри корпусов; 

— отвод тепла; 

— удаление загрязнений, вызванных износом. 

Выполнение вышеуказанных задач зависит от многих свойств рабочей жидкости 

как физического, так и химического характера. У разных гидравлических масел эти 

свойства разные. Только их оптимальный подбор для разных эксплуатационных усло-

вий обеспечит надежную и безотказную работу гидравлического оборудования. 

Рабочая жидкость является конструктивным элементом гидростатической 

трансмиссии  и ее свойства в значительной степени влияют на параметры гидросисте-

мы. Для работы трансмиссий рекомендуется  применять в качестве рабочих жидкостей 

ТОЛЬКО МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

МАСЕЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

СМЕШИВАНИЕ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ РАЗНЫХ МАРОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ,  

т.к. приводит к вспениванию масла и, как следствие,  к сокращению срока службы 

гидрооборудования. 

В гидростатических трансмиссиях гидропривода  рекомендуется применять 

гидравлические масла следующих групп приведенных в табл. А.1 
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Таблица А.1 

Группа по  

ГОСТ 17479.2-85 

Группа по  

ISO 6074/4-1982 (Е) 

Состав гидравлического масла 

1.   В НМ Минеральное масло с антикислотными, 
антикоррозийными и противоизносными 
присадками 

2. Масла группы В с 
загущающей присад-
кой (В3) 

HV Минеральное масло с антикислотными, 
антикоррозийными и противоизносными 
присадками с улучшенными вязкостными 
и термическими характеристиками 

 

Для применения при различных температурах окружающей среды гидрав-

лические масла делят на классы, в зависимости от величины кинематической 

вязкости при температуре 400С, см. табл. А.2. 

 
Таблица А.2 

Класс вязкости Кинематическая вязкость,  

при температуре 400С, мм2/с (с Ст) 

22 19,80 - 24,20 

32 28,80 - 35,20 

46 41,40 - 50,60 

68 61,20 - 74,80 

 
А.3 Эксплуатационные свойства рабочей жидкости 

А.3.1 Кинематическая вязкость 
 

Вязкость относится к самым важным характеристикам масла. Минимальная 

вязкость определена возможностью рабочей жидкости осуществлять смазку дви-

жущихся деталей и узлов трансмиссии. При снижении вязкости уменьшается со-

противление текучести рабочей жидкости, при этом повышается механический ко-

эффициент полезного действия, одновременно снижается объемный коэффици-

ент  полезного действия за счет увеличения перетечек через неплотности внутри 

гидротрансмиссии. Перетечки повышаются при увеличении рабочего давления. 

При повышении вязкости повышается сопротивление текучести рабочей 

жидкости, при этом снижается механический КПД, одновременно увеличивается 

объемный КПД за счет сокращения перетечек через неплотности внутри гидро-

трансмиссии. При повышении вязкости выше допустимой (при низких температу-

рах) жидкость недостаточно заполняет пространство всасывания, насос работает 

ударами и это может вызвать кавитацию. 
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Оптимальной вязкостью является вязкость, обеспечивающая лучший ба-

ланс между объемным и механическим КПД. 

При эксплуатационной вязкости эксп. 12...60 мм2/с (с Ст) обеспечивается 

полная функциональная работоспособность при 100% нагрузке. 

Для увеличения КПД и повышения срока службы гидрооборудования, ре-

комендуется избирать оптимальную вязкость в следующем диапазоне 

опт= 25... 36 мм2/с (с Ст). 

Для предельных эксплуатационных условий действуют следующие крити-

ческие величины вязкости: 

min= 12 мм2/с (с Ст) —  кратковременно, при max температуре рабочей  

жидкости. 

  Максимальная температура рабочей жидкости в   

трансмиссии 800 С. 

max= 1000 мм2/с (с Ст) — кратковременно, при запуске трансмиссии в хо-

лодное время, давление на всасывающем шесте-

ренном насосе должно быть ниже 0,5 атмосферно-

го (0,5 бар). 

Подбор гидравлических масел должен осуществляться так, чтобы в диапа-

зоне эксплуатационной температуры рабочей жидкости вязкость находилась в 

оптимальном диапазоне ( опт) эксплуатационной вязкости, см. рисунок А.1–А.3 

заштрихованная поверхность. 

Пример: При эксплуатации катка в гидротрансмиссии устанавливается 

температура рабочей жидкости равная 450С. Данная температура отвечает оп-

тимальному диапазону вязкости ( опт, заштрихованная поверхность) класса 

46 (VG46)  или гидравлическому маслу МГЕ-46В. 

ВНИМАНИЕ! 1. Запуск гидрообъемной трансмиссии при вязкости рабочей 

жидкости более Vmax=1000 мм2/с (с Ст) недопустим, так 

как приведет к выходу из строя гидрооборудования. 

2. На объемный КПД передачи, при повышенных температу-

рах  влияет давление  в силовой магистрали и обороты 

вала насоса. Ни в одной точке гидрообъемной трансмис-

сии температура не должна превышать 800С. 
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А. 3.2 Смазочные свойства 

При работе трансмиссии пары часто работают при высоких давлениях в со-

стоянии граничного трения. Давление между некоторыми деталями, при очень малых 

зазорах, высокое и поэтому смазывающая пленка очень тонкая, но она должна быть 

прочной. Разрушение пленки вызывает контакт металла с металлом, чем повышается 

износ, выделяется значительное количество тепла, повышающее температуру масла и 

снижающее его вязкость. 

Все это часто приводит к последующим неисправностям. Для недопущения от-

казов гидроаппаратуры необходимо применять масла с антизадирными свойствами. 

 

t°(C) t°min t°max 
 

 
Рисунок А.1- Диаграмма для выбора гидравлических жидкостей 
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t°(C)t°min t°max
 

Рисунок А.2 – Зависимость вязкости от температуры гидравлических жидкостей серии 
«НМ» производства фирмы Mobil 

 

t°(C)t°min t°max
 

Рисунок А3 – Зависимость вязкости от температуры гидравлических  жидкостей серии 
«НМ» производства фирмы Shell 
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ка
тк

и
 

- 
р

е
зк

о
е

 
то

р
м

о
ж

е
н
и
е

 
ка

тк
а

 
и

л
и
 

б
ы

с
тр

ы
й

 
р

е
в
е
р

с
 

е
го

 
д

в
и

ж
е

н
и

я
, 

е
го

 о
с
та

н
о
в
ка

 н
а
 г

о
р
я
ч
е

м
 п

о
кр

ы
-

ти
и

, 
р
а

б
о

та
 
в
и

б
р
о

ка
тк

а
 
с
 
ч
а
с
то

-
то

й
 к

о
л

е
б

а
н
и

й
 м

е
н
е
е
 4

0
 Г

ц
. 

 
3

.Ч
а

с
та

я
 

р
у
ч
н
а

я
 

р
е

гу
л

и
р
о

в
ка

 
то

л
щ

и
н
ы

 с
л

о
я
 и

л
и

 н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
а

я
 

н
а

с
тр

о
й

ка
 

с
и

с
те

м
ы

 
а

в
то

м
а
ти

ч
е

-
с
ко

го
 к

о
н
тр

о
л

я
 р

о
в
н
о
с
ти

 (
то

л
щ

и
-

н
ы

 у
кл

о
н
о
в
).

 
4

. 
Н

е
в
е
р

н
о
е

 в
за

и
м

о
д

е
й

с
тв

и
е

 с
а

-
м

о
с
в
а
л

а
 с

 у
кл

а
д

ч
и

ко
м

 (
то

л
ч
ки

, 
то

р
м

о
ж

е
н
и

я
).

 

В
л

и
я
н
и

е
 д

е
ф

е
кт

а
 н

а
 э

кс
п
л

у
а

та
-

ц
и

о
н
н
о

е
 с

о
с
то

я
н
и

е
 п

о
кр

ы
ти

я
 

В
 м

е
с
та

х
 р

а
зр

ы
в
о

в
, 

ка
к 

п
р
а

в
и

-
л

о
, 

н
а
б

л
ю

д
а
е

тс
я
 

н
е

у
п
л

о
тн

е
-

н
и

е
 
с
м

е
с
и

. 
З

д
е

с
ь
 
ч
а
щ

е
 
в
с
е
го

 
н
а
ч
и

н
а

е
тс

я
 

ш
е
л

у
ш

е
н
и

е
 

п
о

-
в
е

р
х
н
о
с
ти

 с
 п

о
с
л

е
д

у
ю

щ
и

м
 в

ы
-

кр
а

ш
и

в
а

н
и

е
м

 
и

 
о

б
р

а
зо

в
а

н
и

е
м

 
я
м

 и
 в

ы
б

о
и

н
. 

Н
и

зк
а

я
 

р
о

в
н
о
с
ть

 
тр

е
б

у
е

т 
у
м

е
н
ь
ш

е
н
и

я
 

с
ко

р
о

с
ти

 
тр

а
н

с
-

п
о
р

та
 и

 в
ы

зы
в
а

е
т 

р
о
с
т 

н
а

гр
у
з-

ки
 н

а
 д

о
р

о
гу

 з
а

 с
ч
е
т 

д
и

н
а

м
и

ки
 

и
 

у
д

а
р

о
в
 

ко
л

е
с
 

а
в
то

м
о

б
и

л
я
. 

П
о

э
то

м
у
 

с
н
и

ж
а

ю
т 

с
р

о
к 

э
кс

-
п
л

у
а

та
ц

и
и

 п
о
кр

ы
ти

й
 

С
у
ть

 (
о
п
и

с
а

н
и

е
) 

д
е

ф
е

к-
та

 

Р
а

зр
ы

в
ы

 
п
о
в
е

р
х
н
о
с
ти

 
п
о

кр
ы

ти
я
 в

 в
и

д
е
 б

о
р
о

зд
, 

за
д

и
р

о
в
 
и

 
"п

л
е

ш
и

н
" 

м
о

-
гу

т 
п
р
о

и
с
х
о

д
и

ть
 

в
с
л

е
д

-
с
тв

и
е

 
с
д

в
и

га
 
то

н
ко

й
 
п
о

-
в
е

р
х
н
о
с
ти

 з
о

н
ы

 у
л

о
ж

е
н
-

н
о
го

 
с
л

о
я
 
и

л
и

 
в
 
с
л

у
ч
а
е

 
н
е
х
в
а

тк
и

 
с
м

е
с
и

 
п
о
д

 
в
ы

-
гл

а
ж

и
в
а

ю
щ

е
й

 п
л

и
то

й
. 

П
о

в
е

р
х
н
о
с
ть

 
п
о
кр

ы
ти

я
 

м
о

ж
е

т 
и

м
е

ть
 

в
о

л
н
о
о

б
-

р
а

зн
ы

е
 н

е
р

о
в
н
о
с
ти

 т
р

е
х
 

ти
п
о
в
 

- 
д

л
и

н
н
ы

е
 

в
о
л

н
ы

 
(д

л
и

н
а
 

в
о

л
н
ы

 
и

л
и

 
р

а
с
-

с
то

я
н
и

е
 
м

е
ж

д
у
 
в
о

л
н
а

м
и

 
б

о
л

е
е

 
1

0
 

м
),

 
ко

р
о
тк

и
е

 
в
о

л
н
ы

 
(д

л
и

н
а
 
3

0
-9

0
 
с
м

, 
ч
а
щ

е
  

  
  

  
  

  
 5

0
-6

0
 с

м
) 

и
 

ти
п
а
 "

с
ти

р
а

л
ь
н
о
й

 д
о
с
ки

" 
с
 

д
л

и
н
о
й

 
в
о
л

н
ы

  
  

  
  

  
  

  
  

 
5

-1
5

 с
м

. 

Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и
е

 
д

е
ф

е
кт

а
 

Р
а

зр
ы

в
 п

о
-

в
е

р
х
н
о
с
ти

 п
о

-
кр

ы
ти

я
 п

о
с
л

е
 

у
кл

а
д

ч
и

ка
 в

 
ц

е
н
тр

е
, 

п
о
 

кр
а

я
м

 и
л

и
 п

о
 

в
с
е

й
 ш

и
р

и
н
е
 

п
о
л

о
с
ы

 у
кл

а
д

-
ки

 

Н
е
р

о
в
н
а
я
 

(в
о

л
н
и

с
та

я
) 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
ть

 
п
о
кр

ы
ти

я
 

№
 п

/п
 

1
 

2
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П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
 т

а
б

л
и

ц
ы

 Б
.1

 

В
о

зм
о
ж

н
ы

е
 п

р
и

ч
и

н
ы

 п
о
я
в
л

е
н
и

я
 

д
е

ф
е

кт
а
 

1
. 

Р
а

с
с
л

о
е

н
и

е
 

щ
е

б
е
н
и

с
то

й
 

с
м

е
с
и
 

п
р
и

 е
е

 п
о
гр

у
зк

е
 в

 с
а
м

о
с
в
а
л

, 
тр

а
н

с
-

п
о
р

ти
р
о

в
ке

 и
л

и
 в

ы
гр

у
зк

е
 в

 б
у
н
ке

р
 

у
кл

а
д

ч
и

ка
. 
 

2
. 

П
л

о
х
о

й
 

с
о

с
та

в
 

(р
е

ц
е

п
т)

 
с
м

е
с
и
 

п
о
 б

и
ту

м
у
 и

л
и

 з
а

п
о
л

н
и

те
л

ю
. 

 3
. 

Т
о
л

щ
и

н
а
 

с
л

о
я
 

м
е

н
ь
ш

е
 

д
в
у
х
 

р
а

зм
е

р
о

в
 н

а
и

б
о
л

е
е
 к

р
у
п
н
о

й
 ф

р
а

к-
ц

и
и

 з
а

п
о
л

н
и

те
л

я
. 

 4
. 

О
х
л

а
ж

д
е
н
и

е
 

р
а

б
о

ч
и

х
 

о
р

га
н
о
в
 

у
кл

а
д

ч
и

ка
 и

 с
м

е
с
и

 п
р
и

 д
л

и
те

л
ь
н
о

м
 

п
р

о
с
то

е
 

и
з-

за
 

за
д

е
р
ж

ки
 

с
а

м
о

с
в
а

-
л

о
в
 с

о
 с

м
е

с
ь
ю

. 
 

5
. 

Б
у
н
ке

р
 у

кл
а

д
ч
и

ка
 п

р
и

 с
м

е
н
е
 с

а
-

м
о

с
в
а
л

о
в
 
п
о
л

н
о

с
ть

ю
 
в
ы

р
а

б
а
ты

в
а

-
е

тс
я
 (

о
п
у
с
то

ш
а
е

тс
я
).

  
6

. 
С

л
и

ш
ко

м
 
в
ы

с
о

ка
я
 
с
ко

р
о

с
ть

 
у
к-

л
а

д
ч
и

ка
 и

 д
р

. 
 

8
. 

П
л

о
х
о
е

 п
е
р

е
м

е
ш

и
в
а
н
и

е
 с

м
е

с
и

 в
 

м
е

ш
а
л

ке
 н

а
 а

с
ф

а
л

ь
то

б
е

то
н
н
о

м
 

за
в
о

д
е

. 

1
. 

И
зб

ы
то

ч
н
о

е
 с

о
д

е
р
ж

а
н
и

е
 в

л
а
ги

 в
 

с
м

е
с
и

 
(в

 
о

с
н
о
в
н
о

м
 

в
 

м
е

л
ко

м
 

за
-

п
о
л

н
и

те
л

е
).

  
2

. 
П

л
о
х
о

й
 

с
о

с
та

в
 

(р
е

ц
е

п
т)

 
с
м

е
с
и
 

п
о
 з

а
п
о

л
н
и

те
л

ю
 и

л
и

 б
и

ту
м

у
. 

3
. 

Р
а

с
с
л

о
е

н
и
е

 с
м

е
с
и
 п

р
и

 з
а

гр
у
зк

е
 

в
 с

а
м

о
с
в
а

л
 и

л
и

 п
р
и
 е

е
 д

о
с
та

в
ке

 к
 

у
кл

а
д

ч
и

ку
. 

4
. 

Н
е
р

а
в
н
о
м

е
р

н
о

с
ть

 
те

м
п
е

р
а

т
у
р

ы
 

п
о
 
о

б
ъ

е
м

у
 
д

о
с
та

в
л

е
н
н
о

й
 
с
м

е
с
и

 
к 

у
кл

а
д

ч
и

ку
. 
 

5
. 

Н
е
о

д
н
о
р

о
д

н
о
с
ть

 с
м

е
с
и

 в
с
л

е
д

с
т-

в
и

е
 п

л
о

х
о

го
 е

е
 п

е
р

е
м

е
ш

и
в
а
н
и

я
 н

а
 

а
с
ф

а
л

ь
то

б
е

то
н
н
о

м
 з

а
в
о

д
е

. 

В
л

и
я
н
и

е
 д

е
ф

е
кт

а
 н

а
 э

кс
п
л

у
а

та
-

ц
и

о
н
н
о

е
 с

о
с
то

я
н
и

е
 п

о
кр

ы
ти

я
 

Н
е
о

д
н
о
р

о
д

н
а
я
 

п
о
в
е
р

х
н
о
с
тн

а
я
 

с
тр

у
кт

у
р
а

 
с
о

п
р
о

в
о

ж
д

а
е

тс
я
 
н

е
-

р
а

в
н
о

м
е
р

н
о
с
ть

ю
 

п
л

о
тн

о
с
ти

 
и
 

п
о
в
ы

ш
е

н
н
ы

м
 

с
о

д
е

р
ж

а
н
и
е

м
 

в
о

зд
у
ш

н
ы

х
 п

о
р

 в
 а

с
ф

а
л

ь
то

б
е

-
то

н
е
. 

В
 
м

е
с
та

х
 
та

ко
го

 
за

кр
у
п
-

н
е
н
и

я
 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
ть

 
п
о

кр
ы

ти
я
 

б
ы

с
тр

о
 
р

а
зр

у
ш

а
е

тс
я
, 

у
х
у
д

ш
а
я
 

э
кс

п
л

у
а

та
ц

и
о

н
н
ы

е
 

п
о

ка
за

те
л

и
 

д
о

р
о

ги
. 

В
о

зр
а

с
та

ю
т 

за
тр

а
ты

 
н
а
 я

м
о

ч
н
ы

й
 р

е
м

о
н
т.

 

Е
с
л

и
 "

ж
и

р
н
ы

х
" 

п
я
те

н
 н

а
 д

о
р

о
ге

 
н
е
м

н
о
го

, 
о

н
и

 
н
е
 

о
ка

зы
в
а

ю
т 

за
м

е
тн

о
го

 
в
л

и
я
н
и

я
 

н
а
 

б
е

з
о

-
п
а
с
н
о

с
ть

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 т

р
а

н
с
п
о

р
та

 
и

 с
р

о
к 

с
л

у
ж

б
ы

 п
о
кр

ы
ти

я
. 

Е
с
л

и
 

и
х
 м

н
о

го
 и

 о
н
и

 о
б

и
л

ь
н
ы

, 
у
х
у
д

-
ш

а
ю

тс
я
 

э
кс

п
л

у
а

та
ц

и
о

н
н
ы

е
 

с
в
о
й

с
тв

а
 
п
о
кр

ы
ти

я
 
(в

о
зм

о
ж

н
ы

 
с
д

в
и

ги
, 

о
б

р
а

зо
в
а

н
и
е

 
ко

л
е

и
, 

с
н
и

ж
е

н
и

е
 

с
ц

е
п
л

е
н
и
я
 

ко
л

е
с
 

тр
а

н
с
п
о

р
та

 
с
 

п
о
кр

ы
ти

е
м

 
и
 

т.
п
.)

. 

С
у
ть

 (
о
п
и

с
а

н
и

е
) 

д
е

ф
е

кт
а

 

Н
е
о

д
н
о
р

о
д

н
о
с
ть

 
и

л
и

 
н
е
р
а

в
-

н
о
м

е
р

н
о
с
ть

 
ф

а
кт

у
р

ы
 

п
о
в
е

р
х
-

н
о
с
ти

 
п
о
кр

ы
ти

я
 

(л
о

ка
л

ь
н
о

е
 

за
кр

у
п
н
е

н
и

е
 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
тн

о
й

 
с
тр

у
кт

у
р
ы

),
 
ка

к 
п
р
а

в
и

л
о
, 

с
в
я
-

за
н
о
 

с
 

у
кл

а
д

ко
й

 
м

н
о

го
щ

е
б

е
-

н
и

с
ты

х
 

с
м

е
с
е

й
 

и
, 

о
с
о

б
е

н
н
о

, 
п
р
и

 
и

с
п
о
л

ь
зо

в
а

н
и

и
 

в
 

н
и

х
 

кр
у
п
н
ы

х
 

ф
р

а
кц

и
й

 
за

п
о
л

н
и

те
-

л
я
 (

2
0

-4
0

 м
м

).
 В

 б
о

л
ь
ш

и
н
с
тв

е
 

с
л

у
ч
а

е
в
 
за

кр
у
п
н
е
н
и
е
 
п
о
в
е

р
х
-

н
о
с
ти

 
о

б
у
с
л

о
в
л

е
н
о
 

р
а

с
с
л

о
е

-
н
и

е
м

 а
с
ф

а
л

ь
то

б
е

то
н
н
о
й

 с
м

е
-

с
и

 и
л

и
 п

л
о

х
о

й
 р

а
б

о
то

й
 у

кл
а

д
-

ч
и

ка
. 

Т
а
ки

е
 

п
я
тн

а
 

с
 

в
ы

с
ту

п
и

в
ш

и
м

 
н
а
 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
ть

 
б

и
ту

м
о

м
 

м
о

-
гу

т 
п
о

я
в
и

ть
с
я
 
в
 
п
р
о
ц

е
с
с
е

 
у
к-

л
а

д
ки

 
и

 
у
ка

тк
и

 
а

с
ф

а
л

ь
то

б
е

-
то

н
н
о

й
 

с
м

е
с
и

 
и

л
и

 
в
 

н
а
ч
а

л
ь
-

н
ы

й
 п

е
р

и
о

д
 э

кс
п
л

у
а

та
ц

и
и

 п
о

-
кр

ы
ти

я
 

в
 

в
и

д
е

 
с
л

е
д

а
 

ко
л

е
с
 

тр
а

н
с
п
о

р
та

 
п
о
 
п
о

л
о

с
а

м
 
н
а
ка

-
та

. 
"Ж

и
р
н
ы

е
" 

п
я
тн

а
 
о

б
у
с
л

о
в
-

л
е

н
ы

, 
в
 

о
с
н
о

в
н
о
м

, 
п
о

в
ы

ш
е

н
-

н
о
й

 
в
л

а
ж

н
о

с
ть

ю
 

м
е

л
ко

го
 

за
-

п
о
л

н
и

те
л

я
 

с
м

е
с
и
 

(п
л

о
х
а

я
 

с
у
ш

ка
) 

и
л

и
 

и
зб

ы
то

ч
н
ы

м
 

с
о

-
д

е
р

ж
а

н
и

е
м

 в
 н

е
й

 б
и

ту
м

а
. 

В
ы

-
х
о

д
 

и
зб

ы
то

ч
н
о

го
 

б
и
ту

м
а

 
н
а
 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
ть

 
в
о

зм
о
ж

е
н
 

та
кж

е
 

п
о
с
л

е
 

у
кл

а
д

ки
 

р
а

с
с
л

о
и

в
ш

е
й

-
с
я
 с

м
е

с
и

. 

Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и
е

 
д

е
ф

е
кт

а
 

Н
е
о

д
н
о
р

о
д

н
ы

й
 

в
н
е

ш
н
и

й
 в

и
д

 
п
о
в
е

р
х
н
о
с
ти

 
п
о
кр

ы
ти

я
 п

о
-

с
л

е
 у

кл
а

д
ч
и

ка
 

(м
е

с
тн

о
е

 з
а

-
кр

у
п
н
е

н
и

е
 

с
тр

у
кт

у
р
ы

) 

"Ж
и

р
н
ы

е
" 

п
я
т-

н
а
 н

а
 п

о
в
е
р

х
-

н
о
с
ти

 п
о

кр
ы

-
ти

я
 

№
 

п
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3
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П

р
о

д
о

л
ж

е
н
и

е
 т

а
б

л
и

ц
ы

 Б
.1

 

В
о

зм
о
ж

н
ы

е
 п

р
и

ч
и

н
ы

 п
о

я
в
л

е
н
и

я
 

д
е

ф
е

кт
а
 

1
. 

Н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
а

я
 у

с
та

н
о
в
ка

 в
ы

гл
а

-
ж

и
в
а

ю
щ

е
й

 
п
л

и
ты

 
в
 

и
с
х
о

д
н
о
е

 
п
о

-
л

о
ж

е
н
и

е
 п

о
 в

ы
с
о

те
 с

л
о

я
 (

б
е

з 
у
ч
е
та

 
н
а
ч
а

л
ь
н
о

й
 п

л
о

тн
о

с
ти

 с
м

е
с
и

 и
 с

т
е

-
п
е
н
и

 
е

е
 

д
е

ф
о

р
м

и
р
о

в
а

н
и

я
 

п
о

с
л

е
 

у
ка

тк
и

).
  

2
. 

С
л

и
ш

ко
м

 
ко

р
о

тк
и

е
 

с
та

р
то

в
ы

е
 

ко
л

о
д

ки
 в

ы
гл

а
ж

и
в
а

ю
щ

е
й

 п
л

и
ты

. 
 

3
. 

Н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
о

е
 

в
ы

п
о
л

н
е

н
и

е
 

п
е

-
р

е
кр

ы
ти

я
 с

о
с
е

д
н
и

х
 п

о
л

о
с
 в

 м
е

с
те

 
и

х
 с

ты
ко

в
ки

. 
 

4
. 

Н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
о

е
 в

ы
п
о
л

н
е

н
и

е
 у

ка
т-

ки
 с

ты
ка

 (
п
о

п
е
р
е

к)
. 

 
5

. 
П

л
о
х
а

я
 

н
а
с
тр

о
й
ка

 
а

в
то

м
а

ти
ч
е

-
с
ко

й
 

с
и

с
те

м
ы

 
ко

н
тр

о
л

я
 

то
л

щ
и

н
ы

 
с
л

о
я
 и

 п
р
о

д
о

л
ь
н
о

го
 у

кл
о
н
а

. 
 

6
. 

Н
и

зк
а

я
 т

е
м

п
е

р
а
ту

р
а

 у
ка

ты
в
а

е
-

м
о

й
 с

м
е

с
и

. 

1
. 

П
л

о
х
а

я
 

п
о
д

го
то

в
ка

 
о

с
н
о
в
а

н
и

я
 

(о
ч
е

н
ь
 с

л
а
б

о
е

 и
 
п
о
д

а
тл

и
в
о
е

, 
п
л

о
-

х
а

я
 

п
о
д

гр
у
н
то

в
ка

, 
н
а
л

и
ч
и

е
 

п
ы

л
и
, 

п
е
с
ка

 и
 м

у
с
о

р
а

).
  

2
. 

Н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
а

я
 

у
ка

тк
а

 
с
м

е
с
и

 
- 

н
а

ч
а
л

о
 

р
а

б
о

ты
 

п
р
и

 
в
ы

с
о

ко
й

 
те

м
-

п
е
р

а
ту

р
е

 
с
м

е
с
и
; 

у
п
л

о
тн

е
н
и

е
 

то
л

-
с
то

го
 

с
л

о
я
 

н
а
ч
а

то
 

с
 

н
е
ко

то
р

ы
м

 
о

п
о
зд

а
н
и

е
м

 
(в

е
р

х
 

с
и

л
ь
н
о
 

о
с
ты

л
);

 
у
п
л

о
тн

е
н
и

е
 

ч
р
е

зм
е

р
н
о
 

о
с
ты

в
ш

е
го

 
р

ы
х
л

о
го

 с
л

о
я
. 
 

3
. 

П
л

о
х
о

й
 

с
о

с
та

в
 

п
о
 

б
и

ту
м

у
 

и
л

и
 

за
п
о
л

н
и

те
л

ю
 

(с
л

и
ш

ко
м

 
м

н
о

го
 

б
и

-
ту

м
а

 
и

л
и

 
в
л

а
ги

, 
н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
ы

й
 

зе
р

н
о
в
о

й
 с

о
с
та

в
 п

е
с
ка

 и
 т

.п
.)

. 
 

4
. 

П
е
р

е
у
п
л

о
тн

е
н
и
е

 с
м

е
с
и

 (
п
р

о
-

д
о

л
ж

е
н
и

е
  

у
ка

тк
и

 п
л

о
тн

о
й

, 
ж

е
с
тк

о
й
 

и
 о

с
ты

в
ш

е
й

 с
м

е
с
и

, 
в
ы

зы
в
а

ю
щ

е
е

 
р

а
с
тр

е
с
ки

в
а

н
и
е

 п
о

в
е
р

х
н
о
с
ти

).
 

В
л

и
я
н
и

е
 д

е
ф

е
кт

а
 н

а
 э

кс
п
л

у
а

та
-

ц
и

о
н
н
о
е

 с
о

с
то

я
н
и

е
 п

о
кр

ы
ти

я
 

Д
е

ф
е

кт
 

п
о

п
е
р
е

ч
н
о

го
 

с
ты

ка
 

у
х
у
д

ш
а
е

т 
р

о
в
н
о
с
ть

 
и
 
э
кс

п
л

у
а

-
та

ц
и

о
н
н
ы

е
 к

а
ч
е
с
тв

а
 п

о
кр

ы
ти

я
. 

Н
е

п
р
а

в
и

л
ь
н
о

е
 

у
л

о
ж

е
н
н
о

е
 

и
 

у
ка

та
н
н
о
е

 
п
р
о

д
о

л
ь
н
о

е
 

с
о
е

д
и

-
н
е
н
и

е
  

п
о

л
о

с
 м

о
ж

е
т 

о
тс

л
о

и
ть

-
с
я
 

и
 

о
б

р
а

зо
в
а

ть
 

п
р
о

д
о

л
ь
н
у
ю

 
тр

е
щ

и
н
у
, 

ко
то

р
а

я
 
п
о
д

 
в
о

зд
е

й
-

с
тв

и
е

м
 т

р
а

н
с
п
о

р
та

 п
р

и
в
е

д
е

т 
к 

м
е

с
тн

о
м

у
 

р
а

зр
у
ш

е
н
и
ю

 
п
о
кр

ы
-

ти
я
. 

У
с
и

л
и

в
а
ю

т 
та

ко
е

 
р
а

зр
у
-

ш
е
н
и

е
 

п
о
кр

ы
ти

я
 

в
л

а
га

 
и

 
м

о
-

р
о

з.
 

Х
о

тя
 

п
о
я
в
л

я
ю

щ
и

е
с
я
 

тр
е

щ
и

н
ы

 
н
е
 о

ч
е
н
ь
 г

л
у
б

о
ки

е
, 

о
д

н
а
ко

 о
н
и
 

с
у
щ

е
с
тв

е
н
н
о

 
с
н
и

ж
а
ю

т 
с
р

о
к 

с
л

у
ж

б
ы

 
п
о

кр
ы

ти
я
. 

Т
а
ко

е
 

п
о

-
кр

ы
ти

е
 

б
ы

с
тр

о
 

п
р

и
д

е
т 

в
 

н
е

-
го

д
н
о
с
ть

 
п
о
д

 
в
о

зд
е

й
с
тв

и
е

м
 

тр
а

н
с
п
о

р
та

 и
 п

о
го

д
н
ы

х
 ф

а
кт

о
-

р
о

в
 (

в
л

а
га

 и
 м

о
р

о
з)

. 
Ч

а
с
ти

ч
н
о
 

и
л

и
 

п
о
ч
ти

 
п
о
л

н
о

с
ть

ю
 

та
ки

е
 

тр
е

щ
и

н
ы

 
м

о
ж

н
о

 
за

д
е

л
а

ть
 

н
а
 

е
щ

е
 
го

р
я
ч
е

й
 
с
м

е
с
и

 
п
у
те

м
 
и

с
-

п
о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

п
н
е

в
м

о
ко

л
е

с
н
о
го

 
и

л
и

 
о

б
р

е
зи

н
е
н
н
о
го

 
ка

тк
а

, 
с
о

з-
д

а
ю

щ
е
го

 
с
ж

а
ти

е
 

с
 

го
р

и
зо

н
-

та
л

ь
н
ы

м
 

с
д

в
и

го
м

 
("

м
е

с
я
щ

е
е
" 

в
о

зд
е
й

с
тв

и
е

).
 

С
у
ть

 (
о
п
и

с
а

н
и

е
) 

д
е

ф
е

к-
та

 

Н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
о

е
 

п
о

п
е
р

е
ч
-

н
о
е

 
с
о

е
д

и
н
е
н
и
е

 
п
о
л

о
с
 

у
кл

а
д

ки
 

и
л

и
 

н
е
п
р

а
в
и

л
ь
-

н
а
я
 
у
ка

тк
а

 
та

ко
го

 
с
о
е

д
и

-
н
е
н
и

я
 

о
б

у
с
л

а
в
л

и
в
а

ю
т 

п
о
я
в
л

е
н
и

е
 

б
у
гр

о
в
 

и
л

и
 

в
п
а
д

и
н
 
н
а
 
п
о
кр

ы
ти

и
. 

Н
е

-
ка

ч
е
с
тв

е
н
н
о

с
ть

 
п
р
о

д
о

л
ь
-

н
ы

х
 с

ты
ко

в
, 

в
ы

п
о
л

н
е
н
н
ы

х
 

б
е

з 
п
е
р

е
кр

ы
ти

я
 

и
л

и
 

б
е

з 
у
ч
е
та

 
в
е

л
и

ч
и

н
ы

 
о

с
а

д
ки

 
у
ка

ты
в
а
е

м
о
го

 
с
л

о
я
, 

п
р

о
-

я
в
л

я
е
тс

я
 

в
 

р
а

зн
о

с
ти

 
у
р

о
в
н
е

й
 
(в

ы
с
о

т)
 
п
о
л

о
с
 
и
 

р
а

зн
о

й
 

с
те

п
е
н
и
 

у
п
л

о
тн

е
-

н
и

я
 с

м
е

с
и

 п
о
 о

д
н
у
 и

 д
р

у
-

гу
ю

 с
то

р
о

н
у
 с

ты
ка

. 

К
о

р
о

тк
и
е

 (
д

л
и

н
а
 3

-1
0

 с
м

) 
п
о
п
е

р
е

ч
н
ы

е
 

тр
е

щ
и

н
ы

 
н
а
 

п
о
в
е

р
х
н
о
с
ти

 
п
о
кр

ы
ти

я
 

гл
у
б

и
н
о

й
 
н
е
 
б

о
л

е
е

 
1

0
-1

5
 

м
м

 р
а

с
п
о
л

о
ж

е
н
ы

 д
о

в
о

л
ь
-

н
о
 

б
л

и
зк

о
 

д
р

у
г 

о
т 

д
р

у
га

 
(4

-8
 

с
м

).
 

П
о

с
л

е
 

у
кл

а
д

ки
 

о
н
и

 о
б

ы
ч
н
о
 н

е
 з

а
м

е
ч
а
ю

т-
с
я
 
и

 
в
о

зн
и

ка
ю

т,
 
ка

к 
п
р

а
-

в
и

л
о

, 
п
о
с
л

е
 

п
р
о

х
о

д
о

в
 

ка
тк

а
 

с
 

ж
е

с
тк

и
м

и
 

в
а

л
ь
-

ц
а

м
и

. 
П

о
я
в
л

я
ю

тс
я
 

та
ки

е
 

тр
е

щ
и

н
ы

 
в
с
л

е
д

с
тв

и
е
 

и
з-

л
и

ш
н
е

го
 и

зг
и

б
а
 с

л
о
я
 п

о
д

 
в
а

л
ь
ц

о
м

 
ка

тк
а

 
(с

л
а

б
о

е
 

п
о
д

а
тл

и
в
о

е
 

о
с
н
о
в
а
н
и

е
),

 
б

о
л

ь
ш

о
й

 
и

зг
и
б

н
о

-
с
д

в
и

го
в
о

й
 в

о
л

н
ы

 в
п
е
р

е
д

и
 

в
а

л
ь
ц

а
 

и
л

и
 

и
з-

за
 

и
зб

ы
-

то
ч
н
о

й
 

те
ку

ч
е

с
ти

 
и

 
п
л

а
-

с
ти

ч
н
о

с
ти

 
с
м

е
с
и

 
(п

л
о

х
о

й
 

с
о

с
та

в
).

 

Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и
е

 
д

е
ф

е
кт

а
 

Д
е

ф
е

кт
 

(б
у
го

р
 

и
л

и
 

в
п
а
д

и
н
а

) 
н
а
 
п
о
п
е

р
е

ч
н
о

м
 

и
л

и
 

п
р
о

д
о

л
ь
-

н
о
м

 
с
о
е

д
и

н
е

-
н
и

и
 (

с
ты

ке
) 

с
о

-
с
е

д
н
и

х
 

п
о
л

о
с
 

у
кл

а
д

ки
 с

м
е

с
и
 

П
о

п
е
р

е
ч
н
ы

е
 

тр
е

щ
и

н
ы

 
н
а
 

п
о
в
е

р
х
н
о

с
ти

 
у
л

о
ж

е
н
н
о

го
 

и
 

у
ка

ты
в
а
е

м
о
го

 
п
о

кр
ы

ти
я
 

№
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/п
 

5
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П
р

о
д

о
л

ж
е

н
и

е
 т

а
б

л
и

ц
ы
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.1

 

В
о

зм
о
ж

н
ы

е
 п

р
и

ч
и

н
ы

 п
о

я
в
л

е
н
и

я
 

д
е

ф
е

кт
а
 

1
. 

Н
и

зк
а

я
 

те
м

п
е

р
а
ту

р
а

 
у
кл

а
д

ы
-

в
а

е
м

о
й
 с

м
е

с
и
. 

 
2

. 
П

л
о
х
о
е

 к
а

ч
е
с
тв

о
 п

о
д

го
то

в
ки

 о
с
-

н
о
в
а

н
и

я
 

п
о
д

 
у
кл

а
д

ы
в
а

е
м

ы
й

 
с
л

о
й
 

с
м

е
с
и

 
(н

и
зк

и
е

 
п
л

о
тн

о
с
ть

, 
ж

е
с
т-

ко
с
ть

 и
 р

о
в
н
о
с
ть

, 
с
л

а
б

а
я
 п

о
д

гр
у
н
-

то
в
ка

, 
н
а

л
и

ч
и

е
 п

ы
л

и
 и

 м
у
с
о

р
а

).
  

3
. 

Н
е
п
р
а

в
и

л
ь
н
о

 н
а
зн

а
ч
е
н
а

 т
о

л
щ

и
-

н
а
 

с
л

о
я
 

(м
е
н
ь
ш

е
 

д
в
у
х
 

н
а
и

б
о

л
е

е
 

кр
у
п
н
ы

х
 з

е
р
е

н
 з

а
п
о

л
н
и

те
л

я
).

  
4

. 
Ч

а
с
то

та
 

у
д

а
р
о

в
 

тр
а

м
б

у
ю

щ
е
го

 
б

р
у
с
а

 и
 ч

а
с
т
о

та
 к

о
л

е
б

а
н
и

й
 в

и
б

р
а

-
то

р
а
 

в
ы

гл
а

ж
и

в
а

ю
щ

е
й

 
п
л

и
ты

 
н
е

-
д

о
с
та

то
ч
н
ы

. 
 

5
. 

С
л

и
ш

ко
м

 
в
е

л
и

ка
 

р
а

б
о

ч
а
я
 

с
ко

-
р

о
с
ть

 у
кл

а
д

ч
и

ка
 (

п
р
и
 8

-9
 м

/м
и

н
. 

и
 

б
о

л
е

е
 э

ф
ф

е
кт

и
в
н
о
с
ть

 т
р

а
м

б
у
ю

щ
е

-
го

 б
р
у
с
а

 р
е

зк
о
 с

н
и

ж
а
е

тс
я
).

  
6

. 
Г
и

д
р

о
ц

и
л

и
н
д

р
ы

 п
о
д

ъ
е

м
а

 в
ы

-
гл

а
ж

и
в
а

ю
щ

е
й

 п
л

и
ты

 н
е
 п

е
р

е
в
е

д
е

-
н
ы

 в
 "

п
л

а
в
а

ю
щ

е
е
" 

п
о
л

о
ж

е
н
и

е
. 

1
.Н

е
д

о
с
та

то
ч
н
о

е
 п

р
е
д

в
а

р
и

те
л

ь
н
о

е
 

у
п
л

о
тн

е
н
и

е
 

с
м

е
с
и

. 
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
2

. 
С

м
е

с
ь
 с

л
и

ш
ко

м
 г

о
р

я
ч
а

я
 и

л
и

 н
е

-
у
с
то

й
ч
и

в
а

я
 п

о
 с

о
с
та

в
у
. 

 
3

. 
Н

е
с
о

о
тв

е
тс

тв
и
е

 
с
и

л
о
в
о

го
 

в
о

з-
д

е
й

с
тв

и
я
 

ка
тк

а
 

с
о

с
то

я
н
и

ю
 

с
м

е
с
и

 
п
о
 п

р
о

ч
н
о
с
ти

 и
 с

та
д

и
и

 у
ка

тк
и

 (
ка

-
то

к 
тя

ж
е

л
ы

й
, 

н
е
п
р

а
в
и

л
ь
н
о
 
о

ц
е

н
е

-
н
а
 е

го
 у

п
л

о
тн

я
ю

щ
а
я
 с

п
о

с
о

б
н
о
с
ть

).
 

В
л

и
я
н
и

е
 д

е
ф

е
кт

а
 н

а
 э

кс
п
л

у
а

та
-

ц
и

о
н
н
о
е

 с
о

с
то

я
н
и

е
 п

о
кр

ы
ти

я
 

Н
и

зк
о

е
 

ка
ч
е
с
тв

о
 

п
р
е

д
в
а

р
и

-
те

л
ь
н
о

го
 

у
п
л

о
тн

е
н
и
я
 

с
м

е
с
и
 

р
а

б
о

ч
и

м
 о

р
га

н
о
м

 у
кл

а
д

ч
и

ка
 н
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Приложение В 
(обязательное) 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
документов, на которые даны ссылки в РЭ 

Обозначение документов Номер пункта, в котором делается ссылка на документ 

ГОСТ 9.014-78 Приложение И 

ГОСТ 12.0.004-90 Введение 

ГОСТ 12.3.033-84 п.2.4, введение 

ГОСТ 214-75 Приложение Д 

ГОСТ 305-82 Приложение Г 

ГОСТ 2405-88 п.4.3.1.1; 4.3.1.2; 4.3.1.3 

ГОСТ 3282-74 п.6 

ГОСТ 8581-78 Таблица 9, таблица 10, приложение Г 

ГОСТ 10877-76 Приложение И 

ГОСТ 13823-78 Приложение И 

ГОСТ 15150-69 п.2.1.1; п.6 

ГОСТ 17411-91 Приложение И 

ГОСТ 17479.2-85 таблица А.1 

ГОСТ 21150-87 Таблица 10; таблица 11, приложение Г 

ГОСТ 23170-78Е п. 1.1.7 

ГОСТ 25065-90 Приложение И 

ГОСТ 25646-95 п.2.4 

ГОСТ 27246-87 Введение 

ГОСТ 27928-88 Введение 

ГОСТ 28084-89 Приложение Г 

ГОСТ Р 52543-2006 Приложение Ж, приложение И 

ОСТ 38.01434-87 п.2.1.1 

ТУ 6-57-48-91 Таблица 9 

ТУ 38.001.347-83 п.2.1.1, таблица 10, таблица 11, приложение Ж 

ТУ 38.101.1282-89 Приложение Ж 

ТУ 38.301-25-19-95 Приложение Г 

ТУ 38.301-41-148-92 Приложение Г 

ТУ 38.401-58-169-96 Приложение Г 

ТУ 113-07-02-88 Приложение Г 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Но-
мер 
изм. 

Номера листов (страниц) 

№ доку-
мента 

Подпись 
Дата 

внесе-
ния изм. 

Дата 
введе-

ния изм. 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых аннули-
рован-

ных 
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